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Remeha, Krachtige tapwaterboiler, HFS 600

v2, 2017-06-01

Fabrikant: Remeha B.V. 

Beoogd gebruik: cv-/zonthermisch gevoed 

Producteigenschappen

Constructie: aansluitingen cv en zonthermisch 

Energieklasse: warmhoudverlies 113 W 

Energieklasse: stand-by verlies 2,7 kWh/24 h 

Warmteproductie, ww, voorraad

Inhoud (dm3): 620 

Nominaal vermogen (kW): 150 (3.000 dm3/h, 35 K) 

Nominaal vermogen (kW): CV-aansluitsituatie 1, 750 dm3/10 min (35K) 

Nominaal vermogen (kW): CV-aansluitsituatie 2, 900 dm3/10 min (35K) 

Maximum temperatuur (°C): 95 

Opwarmtijd (min): ..... 

Druk (kPa): max. 800, cv-zijdig (8 bar) 

Warmtewisselaar

Constructie: spriaal, 46 (dm3) 

Materiaal: corrosievast staal (1.4404) (EN 10088-1) 

Pomp

Constructie: ..... 

Circulatie, ww

Constructie: ..... 

Elektriciteit

Aansluitspanning (V): 230 

Behuizing

Materiaal: staal 

Oppervlaktebehandeling: coating 

Kleur: zwart 

Isolatie

Materiaal: polyestervezel, Neopor buitenmantel, wit 

Wanddikte (mm): 120 

Afmetingen, massa

Massa, leeg (kg): 185 

Diameter (ø) (mm): 1.000 

Hoogte (mm): 1.755 

Afmetingen (mm): kantelhoogte 1.740 

Aansluiting water (inch): R 1 1/4 

Aansluiting medium (inch): R 1 1/4 

Aansluiting circulatie, ww (inch): R 1 1/4 
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