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Remeha Gas 320 ACE 575, staand cv ketel
v101, 2021-01-19
Fabrikant: Remeha B.V.
Type: 320 ACA 575.
Beoogd gebruik: .....
Uitvoering: staand model.

Constructie: open syteem.
Constructie: gesloten syteem.

Materiaal omkasting: plaatstaal.
Afmetingen (Ixbxh) (mm): 2.172x707x1.550.
Massa, leeg (kg): 533.

Rendement (%): ow. (80/60 °C): 97,1
Rendement (%): ow. (50/30 °C): 106,4.

NOx-emissie (ppm): 46 mg/kWh.

Opgenomen vermogen (W): maximum cv-bedrijf, 768.
Nominale belasting, ow. (kW): 109-539.

Nominaal vermogen (80/60 °C) (kW): 105,5-530,4.
Nominaal vermogen (50/30 °C) (kW): 573,5.

Maximale cv-watertemperatuur (°C): 110.
Maximale cv-watertemperatuur (°C): bedrijf 90.

Waterinhoud (1): 93.

Materiaal leden: gietaluminium, 9 stuks.
Aansluiting gas: buitendraad.

Afmeting aansluiting gas (inch): G2.
Aansluiting aanvoer: DN 2576.
Aansluiting retour: DN 2576.

Aansluiting rookgasafvoer (mm): 250.
Aansluiting luchttoevoer (mm): 250.
Minimale bedrijfsdruk (bar): 1,0.
Maximale bedrijfsdruk (bar): 6,0.
Geluiddruk: 64,8 (dB(A) op 1m afsfand.
Beschermingsgraad: X1.
Aansluitspanning (V, Hz): 220/50 Hz.
Opgenomen vermogen (W): 768, maximaal.

Aansluiting ruimtethermostaat: aan/uit-regeling.
Aansluiting ruimtethermostaat: OpenTherm-regeling.
Aansluiting ruimtethermostaat: 0-10V.

Aansluiting ruimtethermostaat: R-Bus.

Aansluiting weersafhankelijke regeling: iSense, eTwist, buitenvoeler AF60.

Communicatie protocol: OpenTherm.
Communicatie protocol: aan/uit.
Communicatie protocol: 0-10V.
Communicatie protocol: R-Bus.
Communicatie protocol: .....

Hulpstukken:
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