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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Remeha B.V.  
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater 

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800. 

  

PRODUCTNAAM 

 

Remeha Eria Tower E 4,5 kW-MR  

(monovalent bedrijf) 

 

Kwaliteitsverklaring  

Opwekkingsrendement verwarming, hulpenergie 
en warm tapwater onder praktijkomstandigheden 
(Overgangsregeling NTA 8800) 

nummer 99457/02 Vervangt 99457/01 
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Remeha Eria Tower E 4,5 kW-MR:  

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux 

RUIMTEVERWARMING  

 

In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 4,5 kW-MR, 

bestaande uit de AWHP 4,5 MR buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 4-8 binnenunit, het 

opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref  en de 

hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met  de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018. 

 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en 

alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp 

de warmtebehoefte niet kan dekken. 

 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de 

functie ruimteverwarming; 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  
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In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar; 

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van  

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten   

behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de warmtepomp Eria Tower E 4,5 kW-MR bedraagt 4,71 kW (bij EN 
14511-conditie L7/W35). 
 
Deze verklaring is betreffende de functie ruimteverwarming tevens geldig voor de Mercuria  E 4,5 kW-MR, 
bestaande uit  de AWHP 4,5 MR buitenunit i.c.m. de Mercuria WPR-2/E 4-8 binnenunit 
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Remeha Eria Tower E 4,5 kW-MR: 
OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 
 
Dit opwekkingsrendement voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 4,5 kW-MR, bestaande uit de 
AWHP 4,5 MR buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 4-8 binnenunit, is bepaald volgens de in de 
NEN 7120 gegeven normatieve methode.  
De testen zijn uitgevoerd met de NEN 7120 tapprofielen 2 en 4 met buitenlucht van 7°C als warmtebron. Het 
opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is 
voor dit toestel reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming. 
 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 
 

Tappatroon i1=2 i2=4 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 6,809 10,503 

EW;gen;in;test,i(x) 4,599 5,655 

Pnom,gi 4,71 4,71 

fprac,gi 0,95 0,95 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart n.v.t. n.v.t. 

Tset;test;i ≥ 55°C ≥ 55°C 

Tset;design 55°C 55°C 

Informatieve waarden 

Prated 4,71 4,71 

Thermostaat instelling ≥ 55°C ≥ 55°C 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 1,48 1,86 

 
 
 
QW;test,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;  
EW;gen;in;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; 
Pnom,gi  is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in kW; 
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; 
SCFgi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 
Tset;test;I is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 
ɳW;gen;prac;si;gi;mi is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x) 

inclusief correcties voor Tset;test;i, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en 
legionellapreventie. 

 
1. Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt 

wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden 
geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800.  

2. Voor een tapbelasting lager dan  klasse 2 moeten de correctiefactoren conform NTA8800 tabel 13.27 

worden toegepast. 
3. Bij gebruik van de testcombinatie tapklasse 2 en tapklasse 4 mag worden geëxtrapoleerd tot een 

warmtapwater warmtebehoefte van ten hoogste 5585 kWh/jaar.  
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Bijlage 1. 
 

Remeha Eria Tower E 4,5 kW-MR: 
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,907 5,907 5,907 5,915 6,008 6,096 6,163 6,213 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,999 0,955 0,865 0,766 0,675 

WH;aux   [kWh/a] 82 85 92 105 128 145 156 163 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,602 5,602 5,602 5,614 5,726 5,829 5,905 5,961 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,999 0,952 0,860 0,761 0,671 

WH;aux   [kWh/a] 82 86 93 107 131 148 159 166 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,203 5,203 5,203 5,231 5,390 5,526 5,621 5,689 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,998 0,947 0,852 0,752 0,663 

WH;aux   [kWh/a] 83 86 94 109 134 151 162 170 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,751 4,751 4,751 4,809 5,031 5,202 5,316 5,397 

FH;gen;si,gpref   [-] 1,000 1,000 1,000 0,996 0,941 0,844 0,744 0,656 

WH;aux   [kWh/a] 82 87 95 111 137 154 165 173 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,509 4,509 4,509 4,496 4,744 4,925 5,045 5,129 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,995 0,995 0,995 0,996 0,939 0,841 0,741 0,653 

WH;aux   [kWh/a] 83 87 96 113 140 159 170 178 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,194 4,194 4,194 4,228 4,472 4,668 4,800 4,891 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,981 0,981 0,981 0,980 0,925 0,828 0,729 0,643 

WH;aux   [kWh/a] 83 88 97 115 143 162 173 181 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 
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Bijlage 2. 
 
Remeha Eria Tower E 4,5 kW-MR:  
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht, 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 6,143 6,143 6,143 6,144 6,194 6,262 6,328 6,38 

FH;gen;si,gpref   [-] 1 1 1 1 0,985 0,934 0,856 0,772 

WH;aux   [kWh/a] 82 85 91 104 128 148 163 173 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,853 5,853 5,853 5,855 5,918 6,002 6,078 6,137 

FH;gen;si,gpref   [-] 1 1 1 1 0,983 0,93 0,852 0,767 

WH;aux   [kWh/a] 82 86 92 105 131 151 166 176 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,486 5,486 5,486 5,491 5,591 5,71 5,807 5,883 

FH;gen;si,gpref   [-] 1 1 1 1 0,981 0,924 0,845 0,76 

WH;aux   [kWh/a] 83 86 93 107 133 154 169 179 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,067 5,067 5,067 5,081 5,237 5,395 5,516 5,609 

FH;gen;si,gpref   [-] 1 1 1 1 0,977 0,917 0,838 0,753 

WH;aux   [kWh/a] 83 86 94 109 137 158 173 183 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,824 4,824 4,824 4,766 4,949 5,12 5,248 5,345 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,996 0,996 0,996 1 0,976 0,915 0,834 0,75 

WH;aux   [kWh/a] 83 87 95 111 140 162 178 188 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,519 4,519 4,519 4,527 4,683 4,87 5,013 5,12 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,986 0,986 0,986 0,986 0,965 0,903 0,823 0,739 

WH;aux   [kWh/a] 83 87 96 113 143 166 181 191 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 
 


