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en warm tapwater onder praktijkomstandigheden
(Overgangsregeling NTA 8800)
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De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van
het opwekkingsrendement voor verwarming, hulpenergie en warm tapwater

onder praktijkomstandigheden in het kader van de NTA 8800.
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Remeha Eria Tower E 11 KW-TR:

OPWEKKINGSRENDEMENT rIH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE WH;aux
RUIMTEVERWARMING

In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 11 kW-TR,
bestaande uit de AWHP 11 TR-2 buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 11-16 binnenunit, het
opwekkingsrendement nr;gen;sihp , Uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie Fu;gen;sigpret €N de
hulpenergie Wh.aux voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

» Woning met een laag energiegebruik (Qun:na / Ag:tot < 41,67 kWh/m?) of met een hoog energiegebruik
(Qtina / Agitot > 41,67 KWh/m?);

» De warmtebehoefte Qu.dgis:nren Van de woning;

» De ontwerp aanvoertemperatuur nsyp Van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

Opwekkingsrendement en energiefractie:

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement
en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN
7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte Qw;dis;nren lineair
worden geinterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van
de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018.

Uitgangspunten:

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en
alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp
de warmtebehoefte niet kan dekken.

Hulpenergie:

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie Wh;aux mogen
worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats
van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120.

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

o Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de
functie ruimteverwarming;

o Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het
gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een
eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.
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In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

NH;gen;si;hp
FH;gen;si,gpref

QH;nd
Ag;tot
esup

QH;dis;nren
WH;aux

is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische
warmtepomp in systeem si;

is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het
systeem si;

is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar;

ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m?;

is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van
ruimteverwarming, in °C;

is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar;
is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten
behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar.

Het nominale verwarmingsvermogen van de warmtepomp Eria Tower E 11 kW-TR bedraagt 11,17 kW (bij EN
14511-conditie L7/W35).

Deze verklaring is betreffende de functie ruimteverwarming tevens geldig voor de Mercuria E 11 kW-TR,
bestaande uit de AWHP 11 TR-2 i.c.m. de Mercuria WPR-2/E 11-16 binnenunit.
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Remeha Eria Tower E 11 KW-TR:
OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN

Dit opwekkingsrendement voor de lucht/water-warmtepomp Eria Tower E 11 kW-TR, bestaande uit de AWHP
11 TR-2 buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/E V200 11-16 binnenunit, is bepaald volgens de in de NEN
7120 gegeven normatieve methode.

De testen zijn uitgevoerd met de NEN 7120 tapprofielen 2 en 4 met buitenlucht van 7°C als warmtebron. Het
opwekkingsrendement is bepaald zonder het stand-by verbruik van de elektronica. Dit stand-by verbruik is
voor dit toestel reeds verdisconteerd in het opwekkingsrendement en de hulpenergie voor ruimteverwarming.

De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.

Tappatroon i1=2 i2=4
Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800
QW;test,i(x) 6,827 10,499
EW;gen;in;test,i(x) 4,906 6,066
Pnom,gi 11,17 11,17
fprac,gi 0,95 0,95
Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling
SCFy n.v.t. n.v.t.
Smart n.v.t. n.v.t.
Tset;test;i = 55°C 2 55°C
Tset;design 55°C 55°C
Informatieve waarden
Prated 11,17 11,17
Thermostaat instelling > 55°C > 55°C
ﬂW;gen;praC;si;gi;mi 1,39 1,73
Qwitest,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm
tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;
Ew;genin;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag;
Prom,gi is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het
typeplaatje in kW;
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden;
SCPFyi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147;
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1
Tsettest! is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C;
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C;
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147;

Nwigenpracisigimi 1S het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x)
inclusief correcties voor Tsettesti, Op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en
legionellapreventie.

1. Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt
wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden
geinterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800.

2. Voor een tapbelasting lager dan klasse 2 moeten de correctiefactoren conform NTA8800 tabel 13.27
worden toegepast.

3. Bij gebruik van de testcombinatie tapklasse 2 en tapklasse 4 mag worden geéxtrapoleerd tot een
warmtapwater warmtebehoefte van ten hoogste 5585 kWh/jaar.
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Remeha Eria Tower E 11 kKW-TR:
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING RNt:gen:hp:si, ENERGIEFRACTIE

FH;gen;si,gpref EN HULPENERGIE WH;aux

Woning met laag energieverbruik
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: Qund / Agitot < 41,67 kKWh/m?, geen bijmenging ventilatielucht

bij bronlucht.

Tabel 1. NHgen:hp:si (COP verwarmen), Fhigenssigpret, Whiaux €n Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur 8sup

Warmtebehoefte woning QHdis;nren [KWh/jaar]

694 | 1380 | 2778 | 5556 | 11111 | 16.667 | 22222 | 27.778
esup <30°C
NHgenhpisi [-] 5,244 5,244 5,244 5,244 5,241 5,221 5,188 5,137
FH;gen;si,gpref ['] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,976 0,948
Whiaux [KWh/a] 152 155 160 172 195 218 239 260
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair forfaitair
30°C < Bsup=35°C
NH;gen;hp;si ['] 4,984 4,984 4,984 4,984 4,984 4,975 4,951 4,916
FH;gen;si,gpref ['] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,993 0,975 0,946
Whiaux [KWh/a] 152 155 161 173 197 221 244 265
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
35°C < Bsup= 40°C
NH;gen;hp;si ['] 4,634 4,634 4,634 4,634 4,649 4,666 4,663 4,651
FH;gen;si,gpref ['] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992 0,972 0,941
Whiaux [KWh/a] 152 155 162 175 201 226 249 271
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
40°C < Bspp=45°C
NH;gen;hp;si ['] 4,239 4,239 4,239 4,239 4,292 4,343 4,366 4,376
Frigen:sigpref [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,990 0,969 0,937
Whiaux [KWh/a] 152 156 163 177 205 231 256 278
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
45°C < Bsup= 50°C
NHigenshpisi [-] 4,037 4,037 4,037 4,037 4,049 4,114 4,148 4,165
Frigen:sigpref [-] 0,995 0,995 0,995 0,995 1,000 0,989 0,968 0,935
Whiaux [KWh/a] 153 156 164 179 208 236 261 284
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
50°C < Bsup= 55°C
NHigenshpisi [-] 3,752 3,752 3,752 3,752 3,693 3,794 3,854 3,893
Frigen;sigpref [] 0,981 0,981 0,981 0,981 0,995 0,984 0,962 0,929
Whiaux [KWh/a] 153 157 165 180 214 242 269 292
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
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Remeha Eria Tower E 11 kKW-TR:
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING nNt:gen:np:si, ENERGIEFRACTIE

Fh:gen:sigpret EN HULPENERGIE Wh;aux

Woning met hoog energieverbruik
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: Qu:nd / Agot >41,67 KWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht

bij bronlucht,

Tabel 2: NHgen:hp:si (COP verwarmen), Fhigenssigpret, Whiaux €n Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur 8sup

Warmtebehoefte woning QHdis;nren [KWh/jaar]

694 | 1389 | 2778 | 5556 | 11111 | 16667 | 22222 | 27.778
esup <30°C
NHigenhpisi [-] 5,469 5,469 5,469 5,469 5,469 5,460 5,439 5,400
Frigen;sigpref [] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,983
Whiaux [KWh/a] 152 154 160 171 193 215 237 258
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
30°C < Bsup=35°C
NHigenshpisi [-] 5,221 5,221 5,221 5,221 5,222 5,218 5,205 5,174
FH;gen;si,gpref ['] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,994 0,981
Whiaux [KWh/a] 152 155 160 172 195 218 241 263
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair | forfaitair forfaitair
35°C < Bsup= 40°C
NH;gen;hp;si ['] 4,897 4,897 4,897 4,897 4,902 4,914 4,919 4,906
Frigen:sigpref [] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,992 0,979
Whiaux [KWh/a] 152 155 161 173 198 222 246 269
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
40°C < Bsups45°C
NH;gen;hp;si ['] 4,528 4,528 4,528 4,528 4,550 4,590 4,618 4,626
FH;gen;si,gpref ['] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,991 0,976
Whiaux [KWh/a] 152 156 162 175 202 227 252 276
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
45°C < Bsup= 50°C
NHgen:hpsi [-] 4,326 4,326 4,326 4,326 4,301 4,357 4,394 4,410
Frigen:sigpref [-] 0,996 0,996 0,996 0,996 1,000 0,998 0,990 0,975
Whiaux [KWh/a] 152 156 163 177 205 232 257 282
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair
50°C < Bsup= 55°C
NHigenshpisi [-] 4,050 4,050 4,050 4,050 4,011 4,030 4,093 4,128
Frigen:sigpref [-] 0,986 0,986 0,986 0,986 0,990 0,995 0,986 0,971
Whiaux [KWh/a] 153 156 164 178 208 238 265 290
Duurzaam BENG-3 [kWh/a] | forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair




