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het opwekkingsrendement voor verwarming en hulpenergie onder 
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Remeha Mercuria H 8 kW-MR:  

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux 

RUIMTEVERWARMING  

 

In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Mercuria H 8 kW-MR, 

bestaande uit de AWHP 8 MR-2 buitenunit i.c.m. de Mercuria WPR-2/H V200 4-8 binnenunit, het 

opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref  en de 

hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met  de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018. 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp onder de 2°C 

buitentemperatuur en bij afgiftetemperaturen boven 50° uit bedrijf gaat. 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de 

functie ruimteverwarming; 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in kWh per jaar;  

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van  

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten   

behoeve van de energiefunctie verwarming, in kWh per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de warmtepomp Mercuria H 8 kW-MR bedraagt 8,20 kW (bij EN 
14511-conditie L7/W35).  
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Bijlage 1. 
 

Remeha Mercuria H 8 kW-MR: 
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Woning met laag energieverbruik 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht.  
 
Tabel 1: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,398 5,398 5,398 5,398 5,398 5,384 5,335 5,288 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,648 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 121 128 143 158 173 187 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,261 5,261 5,261 5,261 5,261 5,247 5,194 5,138 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,647 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 121 129 144 159 175 189 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,099 5,039 4,981 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,646 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 129 145 160 176 192 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,949 4,882 4,820 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,657 0,644 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 130 146 162 178 194 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,831 4,831 4,831 4,831 4,831 4,819 4,742 4,668 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,657 0,643 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 130 147 163 180 196 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,668 4,579 4,502 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,656 0,641 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 131 148 165 183 199 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

55°C < θsup ≤ 65°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,011 4,011 4,011 4,011 4,011 3,991 3,847 3,755 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,655 0,634 

WH;aux   [kWh/a] 116 119 124 134 153 173 195 215 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

65°C < θsup ≤ 75°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 3,898 3,898 3,898 3,898 3,898 3,895 3,782 3,599 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,536 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 130 147 164 182 203 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 
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Bijlage 2. 
 
Remeha Mercuria H 8 kW-MR: 
OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;hp;si, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux  

 

Woning met hoog energieverbruik 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot > 41,67 kWh/m2, geen bijmenging ventilatielucht 
bij bronlucht, 
 
Tabel 2: ηH;gen;hp;si (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref , WH;aux en Duurzaam Beng-3 bij cv-ontwerptemperatuur θsup 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren [kWh/jaar] 

 694   1.389   2.778   5.556   11.111   16.667   22.222   27.778  

θsup ≤ 30°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,561 5,561 5,561 5,561 5,561 5,558 5,524 5,469 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,719 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 129 145 160 176 193 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

30°C < θsup ≤ 35 °C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,427 5,392 5,331 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,719 

WH;aux   [kWh/a] 417 424 439 467 524 582 640 701 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

35°C < θsup ≤ 40°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,291 5,255 5,187 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,719 

WH;aux   [kWh/a] 417 425 439 469 527 586 646 709 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

40°C < θsup ≤ 45°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,156 5,156 5,156 5,156 5,156 5,154 5,115 5,038 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,718 

WH;aux   [kWh/a] 417 425 440 470 530 591 653 717 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

45°C < θsup ≤ 50°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 5,028 5,028 5,028 5,028 5,028 5,025 4,984 4,895 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,718 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 122 131 148 165 183 202 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

50°C < θsup ≤ 55°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,885 4,839 4,737 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,717 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 123 132 149 167 185 205 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

55°C < θsup ≤ 65°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,218 4,139 4,001 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,713 

WH;aux   [kWh/a] 116 119 124 134 155 175 197 221 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

65°C < θsup ≤ 75°C 

ηH;gen;hp;si     [-] 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,067 3,898 

FH;gen;si,gpref   [-] 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 

WH;aux   [kWh/a] 116 118 123 132 150 168 187 209 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair forfaitair 

 


