Technische specificaties

Avanta Ace 28c CW4 /
Avanta Ace 28c CW4

Avanta Ace 35¢c CWS5S /

Aventa Ace Avanta Ace 35¢c CW5E

Technische informatie

24c CW3 Combi Comfort Combi Comfort
Systeem met eTwist Systeem met eTwist
T | e oy
Nominaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60°C) kW 4,8 -20,0 58-24 : 70 - 30,0
Nominaal cv vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/302C) kW 52-218 6,3 - 26,1 75- 325
Nominale belasting (@nh) CV-bedrijf (Hi) kW 4,9 -20,6 6.0 -247 72-309
Nominale belasting (@nh) CV-bedrijf (Hs) kW 54-229 6,7 - 274 8,0-34,3
Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hi) kW 49 - 24,7 6,0-289 72 - 36,0
Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hs) kW 54-274 6,7 - 32 8,0 -40,0
Waterverwarming - opgegeven capaciteitsprofiel - XL XL XL
Seizoer‘_nsgebonden gnergie- efficiéntieklasse ) % A A
voor ruimteverwarming
Energie-efficienctiéklasse voor waterverwarming - A A A
Gascategorieén - I1I2ZEK3P I1I2EK3P I1I2EK3P
Gasvoordruk aardgas L (G25/G25.3) mbar 20 - 30 20 - 30 ; 20 - 30
Type indeling rookgasafvoer - %?sgpc(i:s]z? ((2:333 B2Z(;:F'9,§ 12(%3;33: E?fz’)gsz’ ?:%ipc(gz? ((.‘?333
COO3, C2)3 2 : C0)3, C(12)3

Maximale watertemperatuur 2E 110 110 ' 1o
Maximale bedrijfstemperatuur °C 80 80 | 80
Waterbedrijfsdruk cv (min. - max.) bar 05-30 OI5=E0 05-30
Gaskeur CW-klasse - 3 4 5
Specifiek debiet warm water D (60°C) I/min 6,9 8 10,3
Specifiek debiet warm water D (40°C) I/min 1n5 13,4 16,7
Tapdrempel I/min 1.2 12 , 172
Maximale sanitairzijdige werkdruk bar 8 8 8
Afmetingen (hx b xd) mm 700 x 395 x 285 700 x 395 x 285 700 x 395 x 285
Gewicht (leeg) kg 23 24,5 25



