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Remeha Quinta Ace 115
v101, 2018-10-05
Fabrikant: Remeha B.V.
Afgiftemedium:
Medium: water.
Warmteproductie, cv:
Nominaal vermogen, ow. (80/60 °C) (kW): 18,9 - 103,9.
Nominaal vermogen, ow. (50/30 °C) (kW): 21,2 - 109,7.
Vermogensregeling: modulerend.
Gaskeur Hoog Rendement (HR) (%): ja.
Emissie, NOX (mg/kWh): 41.
Gaskeur Schone Verbranding (SV): ja.
Maximale temperatuur (°C): 110, water, 90, bedrijf.
Minimum bedrijfsdruk (bar): 0,8.
Maximale bedrijfsdruk (bar): 4,0.
Waterzijdige weerstand (kPa): 25,0.
Energiebron:

Brandstof: aardgas.
Brandstof: propaan.
Brandstof: hoog calorisch.
Brandstof: G+.

Gas voordruk (mbar): 17 - 25, aardgas.
Gas voordruk (mbar): 20 - 30, propaan.

Verbrandingslucht/rookgas-voorziening:
Constructie: gesloten.

Stroming: geforceerd.

Regeling, cv:

Wijze: eSmart.

Weersafhankelijk: buitenvoeler AF60.

Ruimtetemperatuur: iSense.
Ruimtetemperatuur: eTwist.

Communicatie:

Protocol: OpenTherm.
Protocol: 0-10V.
Protocol: aan/uit.
Protocol: Modbus.
Protocol: BACNET.
Protocol: R-Bus.

Elektriciteit:
Aansluitspanning (V): 230/50 Hz.

Isolatieklasse (IP): X1B.



Geluidsproductie:

Geluidsniveau, op 1 m afstand (dB(A)): 51.
Afmetingen, massa:

Massa, leeg (kg): 68.

Breedte (mm): 500.

Hoogte (mm): 750.

Diepte (mm): 500.

Aansluiting cv (inch): 1 1/4.

Aansluiting gas (inch): 3/4.

Aansluiting verbrandingslucht (mm): 100.

Aansluiting rookgasafvoer (@) (mm): 100.



