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INDIRECT       VERWARMDE
     BOILER,





Aqua Pro;
       indirect
gestookte
voorraadboiler 
0 Fabrikaat: Remeha B.V.

1 Type: #

1
\Pro 100/30.\Pro 150/30.\Pro 200/30.

1
\Pro 300/30.
2
#

2
Constructie: enkelwandig.
3
#

3
\Opstelling: staand. \Opstelling: hangend.
4
#

4
\Inhoud (dm3): 100. \Inhoud (dm3): 200.
4
\\Inhoud (dm3): 300. 
5
#

5
\Temperatuur instelbaar (˚C): 10-70.
6
#

6
\Opwarmtijd (h): …..
7
#

7
\Vermogen (kW): 30. \
8
#

8
\Druk tapwater (kPa): 700
9
#

9
\Lengte x breedte (mm): 546x550

10
#

10 
\Hoogte (mm): 789. \Hoogte (mm): 1095. \Hoogte (mm): 1480.
10
\Hoogte (mm): 2046.
11 
#

11
\.....
12
#

12
\Aansluitingen:
13
#

13
\- cv-water (mm): 22.\ 3/4".
14
#

14
\- tapwater (mm): 15.\ 3/4".
15
#

15
\.....
16
#

16
\Massa (kg): 25 \Massa (kg): 31. \Massa (kg): 38. \Massa (kg): 60
17
#

17
\Materiaal binnenvat: rvs.
18
#

18
\Materiaal mantel: kunststof.
19
#

19
\Oppervlaktebehandeling: gelakt.
20
#

20
\Kleur: wit.
21
#

21
\.....
22
#

22
\Warmtewisselaar:
23
#

23
\- constructie spiraal.
24
#

24
\- materiaal: rvs.
25
#

25
\- temperatuur (˚C):…..
26
#

26
\- druk (kPa): 350.
27
#

27
\- regeling/beveiliging: aan/uit.
28
#

28
\.....
29
#

29
\Toebehoren:
30
#

30
\.....
Toelichting
· : vaste tekst

#    : hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Remeha B.V.
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