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Remeha CWHA30/301, Condenserende HR-Boiler
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Fabrikant: Remeha B.V.
Afgiftemedium
Medium: tapwater
Warmteproductie, ww, voorraad
Inhoud (dm3): 300

Debiet (dm3/h): tapdebiet continu (40°C) 870 dm3/h
Debiet (dm3/h): tapdebiet 1e uur (40°C) 1.120 dm3/h

Nominaal vermogen (kW): 7,1 - 30,5
Nominale belasting, ow. (kW): 6,5 - 28,0
Nominale belasting, bw. (kW): 7,2 - 31,1
Maximum temperatuur (°C): 40 - 70

Gaskeur Hoog Rendement warmwater (HRww) (%): 109
Gaskeur Hoog Rendement warmwater (HRww) (%): warmtapwaterrendement (EN-89) 104,1

Energiebron

Brandstof: aardgas
Warmtewisselaar/verbrandingsruimte
Materiaal: corrosievast staal
Warmtewisselaar, ww
Materiaal: corrosievast staal
Regeling

Wijze: schakelklok, legionellacyclus
Elektriciteit

Aansluitspanning (V): 230/50 Hz
Maximum opgenomen vermogen (W): 170
Geluidsproductie

Geluidsniveau (dB(A)): 53
Behuizing

Kleur (RAL): 2002/7016
Afmetingen, massa

Massa, leeg (kg): 165

Massa, gevuld (kg): 465

Breedte (mm): 602

Diepte (mm): 1.045

Hoogte (mm): 1.983

Aansluiting water (inch): 1 1/2
Aansluiting gas (inch): 1

Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 125/80



