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Remeha E-HP AW 88 Cool Ace 

ELEKTROMOTOR 
COMPRESSIEWARMTEPOMP 

 

  
0. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, 

LUCHT/WATER    
Fabrikaat: Remeha B.V. Remeha B.V.  
Type: E-HP AW 88 Cool Ace  
Verwarmen A7/W35    

Afgegeven vermogen (kW): 68,6  
Bronvermogen (kW): 53,4  
Toegevoerd vermogen (kW): 15,2  
COP: 4,4  

Verwarmen A-7/W35    
Afgegeven vermogen (kW): 47,0  
Bronvermogen (kW): 32,4  
Toegevoerd vermogen (kW): 14,6  
COP: 3,1  

Koelen A35/W7    
Afgegeven vermogen (kW): 73,5  
Bronvermogen (kW): 55,7  
Toegevoerd vermogen (kW): 17,8  
COP: 4,0  

Koudemiddel:  R407C  
Massa koudemiddel (kg): 18  
Geluid-emissie (dB (A)): 67  
Afmetingen (mm): 1496x2314x1316  
Massa (kg): 790  
Veiligheidsklasse: IP42  
Afgiftemedium, water:    
- temperatuur intrede/uittrede (°C): 30 / 35  
- debiet (m3/h): 10,3  
- drukverlies CV-zijde (kPa): 25  
Bronmedium, lucht:    
- temperatuur °C): -20 tot + 20  
- debiet (m3/h): 14400  
Elektrotechnische-/regelvoorziening:    
- aansluitspanning compressor (V): 400  
- aansluitspanning regeling (V): 230  
- opgenomen vermogen (kW): 15,2  
- maximale bedrijfstroom MCC (A): 53,4  
- aanloopstroomsterkte (A): 122,7  
- nominale stroomsterkte (A): 38,2  
Verdamper:    
- constructie: koper gesoldeerd  
Compressor:    
- constructie: scrollcompressor  
Condensor:    
- constructie: koper gesoldeerd  
Toebehoren:    
- modbus interface - modbus interface  
- buffervat. - buffervat.  
- flexibele aansluitleidingen. - flexibele aansluitleidingen.  
- circulatiepomp. - circulatiepomp.   

  
MONTAGE WARMTE-
OPWEKKINGSAPPARAAT 

  
   

Montagewijze:    
- montage/opstelling: volgens opgave 
fabrikant. 

- montage/opstelling: volgens 
opgave fabrikant.  

Aansluitingen:    
- aansluiting cv-systeem uitw. : 2" 

 


