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Geachte klant,
Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig 
gebruik.

Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten onderhouden. 
Onze Service en After Sales organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik kunt maken van dit product.



3128557 - v.01 - 23092015 Sentry elektrische boilers

Inhoud

Inhoud
1	 Installatievoorschriften . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1.1	 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    4
1.2	 De opstelling van het voorraadvat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 4
1.3	 Wateraansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             4
1.4	 Beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    4
1.5	 Elektrische aansluiting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          4

2	 Instructies voor in bedrijf stellen . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
2.1	 Het vullen van de boiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         5
2.2	 In bedrijf stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                5
2.3	 Regeling van de watertemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 5
2.4	 Aftappen van de boiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          5
2.5	 Buiten bedrijf stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            6

3.	 Onderhoud . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

4.	 Technische gegevens .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
4.1	 Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   8
4.2	 Technische gegevens ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        8
4.3	 Technische parameters ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       8

5	 Bijlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
5.1 Productkaart ES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 9
5.2 Pakketkaart ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 10
5.3 Labels ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                     11



128557 - v.01 - 230920154 Sentry elektrische boilers

1   Installatievoorschriften

1	 Installatievoorschriften

1.1	 Algemeen

De opstelling van de boiler dient te geschieden overeenkomstig de 
algemeen en plaatselijk geldende voorschriften alsmede volgens 
bijgaande installatievoorschriften, door een erkend installatiebedrijf.

1.2	 De opstelling van het voorraadvat

Plaats de boiler op een vlakke vloer in een vorstvrije ruimte. Plaats de 
boiler in een ruimte waar, in geval van lekkage aan de tank of aan de 
aansluitingen, geen waterschade kan ontstaan aan de directe omgeving 
of lager gelegen verdiepingen. Indien dit niet mogelijk is, dient de boiler in 
een veiligheids-opvangbak met afvoermogelijkheid geplaatst te worden.

1.3	 Wateraansluitingen

De koudwaterleiding wordt aangesloten op de aansluitnippel aan de 
bovenzijde van de boiler, waarbij de aanduiding “COLD” (koud) staat 
vermeld. De warmwaterleiding wordt aangesloten op de aansluitnippel 
met de aanduiding “HOT” (heet).
Indien de afstand van de boiler tot aan de diverse tappunten in de woning 
lang is, verdient isoleren van de warmwaterleidingen aanbeveling.  
Dit voorkomt onnodige energieverspilling.
Pas voor het aansluiten van de wateraansluitnippels driedelige 
koppelingen toe. Eventuele soldeerverbindingen aan watertoevoer- 
en afvoernippels van de boiler kunnen beschadigingen aan de 
kunststofvoering van deze nippels veroorzaken, hetgeen spoedige 
lekkage aan deze aansluitingen ten gevolge kan hebben.

1.4	 Beveiliging

Een nieuwe, deugdelijke inlaatcombinatie dient te worden gemonteerd in 
de koudwatertoevoerleiding naar de boiler. Het overstort ventiel van deze 
combinatie zorgt ervoor, dat de hoogst toelaatbare waterdruk van 8 bar 
niet wordt overschreden. De afvoer van de inlaatcombinatie dient via 
een open trechterverbinding aangesloten te worden op de riolering, deze 
overstortleiding mag niet kunnen bevriezen.

Het is noodzakelijk om bij vervanging van een boiler tevens een nieuwe, 
deugdelijke inlaatcombinatie te monteren.

1.5	 Elektrische aansluiting

De netaansluiting moet gemaakt worden volgens NEN 1010 met in acht 
name van de plaatselijk geldende voorschriften.
Indien men uitsluitend opwarming gedurende de nacht wenst, of bij enkel 
dagtariefaansluiting, dan moet het toestel worden aangesloten volgens 
schema 1; hierbij wordt de voeding aangesloten op de terminals 3 en 4.
De mogelijkheid bestaat om een aansluiting te maken waarbij ‘s nachts 
het gehele toestel wordt opgewarmd en overdag alleen de bovenste 
helft van het toestel op temperatuur wordt gehouden. In dit geval moet 
het toestel worden aangesloten volgens schema 2; hierbij wordt de 
jumperverbinding tussen terminal 1 en 2 weggenomen, op terminal 1 
wordt de fase van het nachttarief aangesloten en op terminal 3 de fase 
van het dagtarief.
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2	 Instructies voor in bedrijf stellen

2.1	 Het vullen van de boiler

Controleer of de aftapkraan van de boiler gesloten is. Open de 
hoofdkraan van het water en daarna alle warmwatertappunten, zodat de 
in de installatie en boiler aanwezige lucht kan ontsnappen. Vul de boiler 
door de koudwatertoevoerkraan open te draaien. De boiler is gevuld 
zodra er water uit alle tappunten stroomt.

2.2	 In bedrijf stellen

Overtuig u ervan dat de boiler geheel gevuld is met water alvorens de 
elektrische voeding wordt ingeschakeld. Controleer 20 minuten nadat het 
toestel voor de 1e maal in bedrijf is gesteld de draadverbindingen in de 
tank op dichtheid.

2.3	 Regeling van de watertemperatuur

Door het afstellen van de beide thermostaten kan de watertemperatuur 
geregeld worden. Schakel de elektrische voeding uit. Verwijder de beide 
deksels aan de voorzijde van de boiler en verwijder de isolatie die zich 
hieronder bevindt. Nu zijn beide regelthermostaten toegankelijk.  
De regelthermostaten kunnen op de gewenste temperatuur worden 
ingesteld, door m.b.v. een schroevendraaier de keuzeknop te verdraaien. 
De beide regelthermostaten hebben een ingebouwde extra thermische 
beveiliging, welke in werking treedt indien de temperatuur van het water 
boven 88°C komt. Wanneer deze beveiliging de spanning afschakelt kan 
deze beveiliging d.m.v. de rode knop ge-reset worden.

2.4	 Aftappen van de boiler

Schakel de elektrische voeding uit en sluit de waterkraan in de 
koudwatertoevoerleiding af. Open een van de warmwatertappunten, 
welke zich op een hoger gelegen punt bevindt dan de boiler, waardoor het 
warmwaterleidinggedeelte ontlucht wordt. Indien zich geen tappunt boven 
de boiler bevindt dient één van de wateraansluitingen losgedraaid te 
worden, zorg dan echter eerst dat het toestel drukloos is door het openen 
van een warmwatertappunt. Open de aftapkraan van de boiler, waarna 
het toestel leegloopt. Let goed op, het uitstromende water kan zeer heet 
zijn.

2   Instructies voor in bedrijf stellen
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2   Instructies voor in bedrijf stellen

2.5	 Buiten bedrijf stellen

Wanneer de koudwatertoevoer wordt afgesloten moet de elektrische 
voeding worden uitgeschakeld.
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3   Onderhoud

3.	 Onderhoud

Indien onderhoud wordt gepleegd moet de stroom worden afgesloten.
In gebieden met hard water verdient het aanbeveling het toestel jaarlijks 
te ontkalken. Open hiertoe de aftapkraan en spoel de boiler door totdat 
er met het water geen kalkbezinksel meer meekomt. Reinig tevens de 
verwarmingselementen.
De tank van de boiler wordt kathodisch beschermd tegen corrosie door 
de in de tank aanwezige magnesium anode staaf (gecombineerd met de 
warmwateraansluiting). Het tijdsbestek waarna de anode moet worden 
vervangen, hangt voornamelijk af van de kwaliteit van het water. Het is 
daarom noodzakelijk de anode minimaal 1 maal per jaar te controleren. 
Indien de anode voor meer dan 40% in oplossing is gegaan, moet deze 
worden vervangen. Indien de anode bedekt is met een aanslag dient 
deze gereinigd te worden.
Wanneer van een wateronthardingsinstallatie gebruik gemaakt wordt, 
dient men er rekening mee te houden, dat ten gevolge van de opgeloste 
zouten en/of andere chemische middelen de levensduur van de tank 
aanmerkelijk kan worden verkort. Frequenter controleren van de anode 
staaf moet dan plaats vinden.
Men dient er rekening mee te houden dat indien het water totaal onthard 
en/of gedemineraliseerd wordt, de kathodische bescherming niet meer 
functioneert.
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4   Technische gegevens

4.	 Technische gegevens

4.1	 Onderdelen

1  warmwateraansluiting met anode
2  koudwateraansluiting
3  thermostaat
4  manteldeksel
5  aftapkraan

4.2	 Technische gegevens ES

model ES30 ES40 ES50 ES65
inhoud ltr 115 150 190 250
gewicht kg 36 43 53 66
vermogen kW 2,25 2,25 2,25 2,25
opwarmtijd ΔT = 50°C uur 2,8 3,7 4,6 6,1
tapcap. 1e uur ΔT = 30°C ltr 248 304 368 464
elektrische aansluiting V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
snoeraansluiting PG 16 16 16 16
wateraansluiting ″ 3/4 3/4 3/4 3/4
max. werkdruk bar 8 8 8 8
afmetingen in mm A 406 457 508 508

B 1175 1187 1175 1492
C 1200 1219 1213 1537
D 203 203 203 203

4.3	 Technische parameters ES

Sentry - ES ES 30 ES 40 ES 50 ES 65
Dagelijks elektriciteitsverbruik Qelec kWh 14,514 14,945 15,482 14,986
Opgegeven capaciteitsprofiel - - M L XL XXL
Geluidsvermogensniveau, binnen Lwa dB 0 0 0 0
Dagelijks brandstofverbruik Qfuel kWh 0,000 0,000 0,000 0,000
Emissies van stikstofoxiden NOx mg/kWh 0 0 0 0
Wekelijks brandstofverbruik met slimme-
controlemechanismen

Qfuel, week, 
smart kWh - - - -

Wekelijks elektriciteitsverbruik met slimme-
controlemechanismen

Qelec, 
week, smart kWh - - - -

Wekelijks brandstofverbruik zonder 
slimme-controlemechanismen Qfuel, week kWh - - - -

Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder slim-
me-controlemechanismen Qelec, week kWh - - - -

Opslagvolume V l 115 150 190,0 250,0
Gemengd water bij 40 °C V40 l 122,0 173,3 235,9 318,9
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5	 Bijlagen

5.1 Productkaart ES

Sentry - ES ES 30 ES 40 ES 50 ES 65
Opgegeven capaciteitsprofiel - - M L XL XXL
Energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming onder gemiddelde 
klimaatomstandigheden

- - B B C C

Energie-efficiëntie voor waterverwarming 
onder gemiddelde klimaatomstandigheden Ƞwh % 52,5 51,0 49,2 50,8

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh(1) 3193 3288 3406 3297
AFC GJ (2) 0 0 0 0

Andere capaciteitsprofielen waarvoor het 
waterverwarmingstoestel gebruikt kan 
worden en de overeenkomstige energie-
efficiëntie voor waterverwarming en het 
jaarlijkse elektriciteitsverbruik (3)

- "-

%
kWh(1)
GJ (2)" - - - -
Temperatuurinstelling van thermostaat -  °C 60 60 60 60
Geluidsvermogensniveau, binnen Lwa dB 0 0 0 0
Mogelijkheid van werking tijdens daluren (3) - - Nee Nee Nee Nee
Ingeschakelde slimmecontrolefuncties - - - - - -

5   Bijlagen
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5.2 Pakketkaart ES

AD-3000762-01

%

1

‘I’

2

%(1,1  x  ‘I’  -  10%)  x  ‘II’  -              -  ‘I’  =   +‘III’

<28%XXL

XL

L

M

G F E D C B A A+ A++ A+++

3

%

%+  0,4  x                    =    

23

%-  0,2  x                    =    

23

 De energie-effi ciëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-
effi ciëntie na installatie in het gebouw aangezien deze effi ciëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het 
distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan. 

  Energie-effi ciëntieklasse van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden  

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming door pakket onder gemiddelde klimaatomstandigheden  

 Aanvullende elektriciteit   Bijdrage zonne-energie  

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming door waterverwarmingstoestel  

 overeenkomstig productkaart zonne-energie-
installatie 

 Kouder: 

 Warmer: 

  Energie-effi ciëntie van waterverwarming onder koudere en warmere klimaatomstandigheden  

 Opgegeven capaciteitsprofi el: 

5   Bijlagen
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5.3 Labels ES

kWh/annum

A
B
C
D
E
F
G

2015 812/2013

dB
GJ/annum

M

3193
0

0

B

ES 30
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A
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0

0

B
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A
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0

0

C

ES 50
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C
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5   Bijlagen
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