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HMI T-control
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Geachte klant,
Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig 
gebruik. Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten onderhou­
den. Onze Service en klantenservice-organisatie kan hierbij helpen.
Wij hopen dat u jarenlang plezier zult beleven aan het product.
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1 Veiligheid

1.1 Aansprakelijkheden

1.1.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant

Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van de verschillen­
de van toepassing zijnde richtlijnen. Ze worden daarom afgeleverd met de 

-markering en eventueel noodzakelijke documenten. In het belang van 
de kwaliteit van onze producten brengen wij doorlopend verbeteringen 
aan. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document vermelde 
specificaties te wijzigen.
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

Het niet in acht nemen van de installatievoorschriften van het apparaat.
Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften van het apparaat.
Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het apparaat.

1.1.2 Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijf­
stelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in 
acht nemen:

Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidin­
gen en neem deze in acht.
Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wetgeving en nor­
men.
Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde controles uit.
Leg de installatie uit aan de gebruiker.
Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de 
controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker

Om het optimaal functioneren van het apparaat te garanderen moet u de 
volgende aanwijzingen in acht nemen:

Lees de voorschriften van het apparaat in de meegeleverde handleidin­
gen en neem deze in acht.
Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uit­
voering van de eerste inbedrijfstelling.
Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend 
installateur.
Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het appa­
raat.

1 Veiligheid
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2 Over deze handleiding

2.1 In de handleiding gebruikte symbolen

In deze handleiding worden verschillende symbolen gebruikt om aandacht 
op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid 
van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de techni­
sche bedrijfszekerheid te waarborgen.

Opgelet
Kans op materiële schade.

Belangrijk
Let op, belangrijke informatie.

Zie
Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze 
handleiding.

2 Over deze handleiding
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3 Beschrijving van het product
De Gas 220 Ace ketel wordt geleverd met een combinatie van het bedie­
ningspaneel en de besturingsprintplaat. De inhoud van deze handleiding is 
gebaseerd op de volgende software- en navigatie-informatie:

 Softwarever­
sie

Naam / navigeren naar

Ketel Gas 220 Ace 0.17 FSB-WHB-HE-150-300

Bedieningspaneel HMI T-
control

1.15 Menu systeem instellingen

Besturingsprint SCB-02 0.3 SCB-02

3.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

3.1.1 Beschrijving van de componenten

1 Draaiknop om een menu of instelling te selecteren
2 Knop  om de selectie te bevestigen
3 Terugknop  om terug te keren naar het vorige niveau of het vori­

ge menu
4 Menuknop  om terug te keren naar het hoofdmenu
5 Scherm
6 LED voor status indicatie:

groen continu = normaal bedrijf
groen knipperend = waarschuwing
rood continu = blokkering
rood knipperend = vergrendeling

3.1.2 Beschrijving van het hoofdscherm

Dit scherm wordt automatisch weergegeven als het apparaat is opgestart 
of als het bedieningspaneel weer wordt gebruikt met het display in de 
stand-bymodus (zwart scherm). Door de terugknop  te gebruiken, kunt u 
naar dit scherm navigeren.

1 Icoon dat de huidige status van het apparaat weergeeft
2 Indicatie voor een storing (alleen zichtbaar als er een storing is 

vastgesteld)
3 Datum en tijd
4 Informatietegels
5 Gedetailleerde informatie over geselecteerde informatietegel

Afb.1 Componenten van het bedienings­
paneel

AD-3000932-01

3

4

1

6

2

5

Afb.2 Iconen op hoofdscherm

AD-3000933-02

All ok

Locking Error

E.00.00

No service needed

nformation

17-04-2016 11:20

3 12

54

3 Beschrijving van het product
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3.1.3 Beschrijving van het hoofdmenu

1 Korte uitleg van het gekozen menu
2 Korte uitleg van een bepaalde instelling en het parameternummer, 

indien van toepassing
3 Beschikbare menu's

3.1.4 Betekenis van de iconen op het display

Tab.1 Mogelijke pictogrammen op het display (afhankelijk van de beschikbare apparaten of functies)

Gebruikersmenu Micro warmtekracht ketel

Menu Installateur Warmtepomp

Menu Installateur gesloten Zonneboiler

Schoorsteenvegersmenu Trapsgewijs

Schoorsteenvegersmenu gesloten Oliebrander

Foutweergave Vermogensniveau van de brander (1 tot 5 balkjes en 
per balkje 20% vermogen)

Systeeminstellingen Brander aan

Informatie Brander uit

Servicebeurt Centrale verwarming aan

Tijdsweergave Centrale verwarming uit

Klokprogramma SWW 1 aan

Tijdelijk overschrijven van het klokprogramma SWW 1 uit

Vakantieprogramma SWW 2 aan

Handbediening SWW 2 uit

Besparingsstand SWW-versterking aan

Vorstbeveiliging Alle zones (groepen)

Waterdruk Algemene zone (groep)(1)

Buitentemperatuursensor Woonkamer(1)

Pomp Keuken(1)

Driewegklep Slaapkamer(1)

SWW-toestel Studiekamer(1)

Gasketel Kelder(1)

(1) Aanpasbaar pictogram voor verwarmingszone (groep).

Afb.3 Menuopties van het hoofdmenu

AD-3000934-01

Set up end user options

Installer Menu

Chimney Sweep Menu

View Error Information

17-04-2016 11:20

End User Menu

Zone End time of holiday mode

1

32

3 Beschrijving van het product
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3.2 Algemene beschrijving

Afb.4 SCB-02 print

AD-0001131-01

T A T B T C OT/RU

ON/OFF 0-10

0 +

Status

Nc C No

Status

Nc C No

B

N LN L

B

N

Op de SCB-02 print kunnen verschillende CV-groepen (zones) worden 
aangesloten, een boilergroep en een gemengde groep. Als de ketel wordt 
uitgerust met de besturingsprint, dan wordt deze door de besturingsauto­
maat van de ketel automatisch herkend.

Belangrijk
Bij het verwijderen van deze print zal de ketel een storingscode to­
nen. Om deze storing te voorkomen, dient er na het verwijderen 
van deze print een Auto-detect uitgevoerd te worden.

3 Beschrijving van het product
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4 Gebruikersinstructies

4.1 De weergave-instellingen wijzigen

4.1.1 Land en taal instellen

Het land en de taal worden bij de eerste installatie ingesteld door de instal­
lateur, maar u kunt het land en/of de taal indien gewenst wijzigen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > 
Selecteer land en taal.

2. Selecteer het land.
3. Selecteer de taal waaraan u in de taallijst de voorkeur geeft

4.1.2 Datum en tijd instellen

De datum en tijd worden bij de eerste installatie ingesteld door de installa­
teur, maar u kunt de datum en/of tijd indien gewenst wijzigen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > Stel 
datum en tijd in.

2. Selecteer Jaar, Maand, Dag, Uur en Minuut en wijzig de instelling.

4.1.3 Automatische wissel tussen zomer- en wintertijd instellen

U kunt de functie voor zomer- en wintertijd activeren om automatisch te 
schakelen tussen zomertijd en wintertijd.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > 
Zomer/wintertijd.

2. Selecteer een van de volgende opties:

Optie Beschrijving

Aan Automatische wissel tussen zomertijd en wintertijd

Uit Het gehele jaar wordt dezelfde tijd gebruikt.

4.1.4 De helderheid van het scherm instellen

U kunt de helderheid van het scherm van het bedieningspaneel aanpas­
sen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > Stel 
de scherm helderheid in.

2. Stel de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm in

4.1.5 Het klikgeluid van de draaiknop inschakelen of uitschake­
len

De draaiknop op het bedieningspaneel maakt een klikgeluid als u de knop 
draait. U kunt het geluid inschakelen of uitschakelen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > 
Selecteer klik geluid.

2. Selecteer Ingeschakeld om het klikgeluid in te schakelen of 
Uitgeschakeld om het klikgeluid uit te schakelen.

4.1.6 Een gebruikersvriendelijke naam voor een zone (kamer) 
creëren

U kunt de naam van een zone (kamer) wijzigen om deze gebruikersvrien­
delijker te maken, bijvoorbeeld de naam wijzigen in "woonkamer" of 
"slaapkamers" .

4 Gebruikersinstructies
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1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Zonevriendelijke naam.

Een toetsenbord met letters, cijfers en symbolen wordt weergege­
ven.

2. Wijzig de naam van de zone:
Druk op de draaiknop  om een letter, cijfer of symbool te herha­
len.
Selecteer  om een letter, cijfer of symbool te verwijderen.
Selecteer  om een spatie toe te voegen.

3. Selecteer het teken  op het scherm als de naam volledig is.
4. Druk op de draaiknop  om de selectie te bevestigen.

4.1.7 Een icoon voor een zone (kamer) selecteren

U kunt een icoon voor een zone (kamer) selecteren zodat deze eenvoudi­
ger kan worden geïdentificeerd.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Icoonweergave van zone.

2. Selecteer een icoon in de lijst.

4.2 De kamertemperatuur wijzigen

4.2.1 De kamertemperatuur tijdelijk wijzigen

De kamertemperatuur wordt als een vaste waarde in Handmatige modus 
ingesteld of wordt gevarieerd door het actieve klokprogramma in Plan­
ningsmodus. U kunt de kamertemperatuur tijdelijk wijzigen als u direct een 
hogere of lagere temperatuur wilt hebben.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Tijdelijke temperatuur aanpassing.

2. Selecteer Duur van de tijdelijke aanpassing.
3. Stel de geschikte duur in uren en minuten in.
4. Selecteer Tijdel. ruimtesetpt.
5. Stel de tijdelijke kamertemperatuur in.

Het menu Tijdelijke temperatuur aanpassing geeft de duur en de 
tijdelijke temperatuur weer.

U kunt de tijdelijke temperatuurperiode verwijderen of afbreken door Reset 
te selecteren.

4.2.2 De kamertemperatuur in een vaste instelling wijzigen

U kunt de kamertemperatuur wijzigen die wordt gebruikt in de handmatige 
modus. Deze kamertemperatuur wordt de gehele dag aangehouden. Als u 
voor de dag en de nacht een andere kamertemperatuur wilt gebruiken, 
moet u een klokprogramma gebruiken.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Groep,bedrijfsmodus.

2. Selecteer de modus Handmatig.
3. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 

Groep,stpnt Tk handm.
4. Stel de kamertemperatuur in.

4.2.3 Een klokprogramma creëren om de kamertemperatuur te 
regelen

U kunt de kamertemperatuur per dag en per dagdeel variëren door een 
klokprogramma te gebruiken. U kunt maximaal drie klokprogramma's creë­
ren. U kunt bijvoorbeeld een programma creëren voor een week met nor­
male werkuren en een programma voor een week als u meestal thuis 
bent.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Klokprogramma.

4 Gebruikersinstructies
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2. Selecteer klokprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

Het venster Klokprogramma geeft alle weekdagen en hun tempe­
ratuurintervallen van het geselecteerde klokprogramma weer.

De weekdagen van een klokprogramma wijzigen
U kunt temperatuurintervallen in een of meer weekdagen van een klokpro­
gramma wijzigen, toevoegen of verwijderen. U kunt bijvoorbeeld de tem­
peratuur verlagen tijdens de nacht en als u niet thuis bent. U kunt de be­
gintijd en de kamertemperatuur instellen voor elk temperatuurinterval van 
het klokprogramma.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

2. Selecteer een weekdag. 

A Selecteer een weekdag.
B Overzicht van intervallen
C Lijst van acties

De temperatuurintervallen worden weergegeven. Bij de eerste op­
start hebben alle weekdagen twee voorgeprogrammeerde inter­
vallen; de dagtemperatuur die begint om 6:00 en de nachttempe­
ratuur die begint om 22:00.

3. Selecteer het interval dat u wilt wijzigen.
4. Wijzig de begintijd en de activiteit. 

Tab.2 Intervaldefinitie

Begintijd Activiteit Kamertemperatuur

De temperatuur van het interval wordt ingesteld door de geselec­
teerde activiteit.

5. Voeg een nieuw interval toe door Voeg tijd en activiteit toe te selec­
teren.

De begintijd van de nieuwe activiteit wordt toegevoegd aan het 
programma. U kunt maximaal 6 begintijden per weekdag toevoe­
gen.

6. Verwijder een interval door de activiteit van het interval te wijzigen in 
Verwijderen.

7. Gebruik de kopieerfunctie als u dezelfde temperatuurintervallen wilt 
toepassen op andere weekdagen.

8. Herhaal stap 2 tot 5 als u een weekdag wilt wijzigen die een ander 
programma nodig heeft.

Een weekdag van een klokprogramma kopiëren
U kunt het programma van een weekdag naar andere weekdagen kopi­
eren om de aanmaak van een klokprogramma te versnellen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3

2. Selecteer een weekdag.
3. Selecteer Kopieer naar andere dag.
4. Selecteer de weekdag(en) waarvoor u het programma wilt kopiëren.
5. Selecteer Kopieer en sluit af.

Het klokprogramma geeft de weekdagen met de nieuwe program­
ma's weer.

De temperatuur van een activiteit wijzigen
De kamertemperatuur van een klokprogramma-interval wordt ingesteld 
door de geselecteerde activiteit. U kunt de temperatuur van de activiteiten 
wijzigen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3

2. Selecteer een weekdag.

Afb.5 Weekdag.

AD-3000935-01

A B

C
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3. Selecteer de optie Stel de temperaturen voor de activiteiten in.
Een lijst van alle activiteiten wordt weergegeven.

4. Selecteer een activiteit.
5. Wijzig de temperatuur.

De naam van een activiteit wijzigen
U kunt de namen van de activiteiten wijzigen in het klokprogramma.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > 
Namen van de activiteiten voor CV instellen.

Een lijst van 6 activiteiten en hun standaardnamen wordt weerge­
geven.

2. Selecteer een activiteit.
Een toetsenbord met letters, cijfers en symbolen wordt weergege­
ven.

3. Wijzig de naam van de activiteit:
Druk op de draaiknop  om een letter, cijfer of symbool te herha­
len.
Selecteer  om een letter, cijfer of symbool te verwijderen.
Selecteer  om een spatie toe te voegen.

4. Selecteer het teken  op het scherm als de naam volledig is.
5. Druk op de draaiknop  om de selectie te bevestigen.

4.2.4 Een klokprogramma activeren om de kamertemperatuur 
te regelen

Als u een klokprogramma hebt gecreëerd, moet u het programma active­
ren om de kamertemperatuur te regelen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Groep, gek. tijdspr..

2. Selecteer klokprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

3. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Groep,bedrijfsmodus.

4. Selecteer de werkingsmodus Klokprogramma om het klokprogram­
ma te activeren.

4.2.5 De dag- of nachttemperatuur wijzigen

U kunt de kamertemperatuur wijzigen die wordt gebruikt tijdens tijdsinter­
vallen voor dag en nacht. De kamertemperaturen worden gekoppeld aan 
de activiteiten van een klokprogramma.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Instellen van de temperatuur voor activiteiten voor CV.

2. Selecteer een activiteit.
3. Wijzig de temperatuur.

De begin- en eindtijden van de dag- en nachtintervallen worden ingesteld 
door het actieve klokprogramma. U kunt dit klokprogramma indien ge­
wenst wijzigen.

Voor meer informatie, zie
Een klokprogramma creëren om de kamertemperatuur te regelen, 
pagina 11

4.3 De sanitair-warmwatertemperatuur wijzigen

4.3.1 De sanitair-warmwatertemperatuur tijdelijk verhogen

Als het klokprogramma actief is met een verlaagde sanitair-warmwater­
temperatuur, kunt u de warmwatertemperatuur tijdelijk verhogen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > Warm water 
boost.

2. Selecteer Duur van de tijdelijke aanpassing.
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3. Stel de duur in uren en minuten in.
De warmwatertemperatuur wordt verhoogd tot de Comfort setpnt 
SWW.

U kunt het tijdelijke overschrijven verwijderen of afbreken door Reset te 
selecteren.

4.3.2 Een klokprogramma creëren om de sanitair-warmwaterti­
mertemperatuur te regelen

U kunt de sanitair-warmwatertemperatuur per dag en per dagdeel variëren 
door een klokprogramma te gebruiken. U kunt maximaal drie klokprogram­
ma's creëren. U kunt bijvoorbeeld een programma creëren voor een week 
met normale werkuren en een programma voor een week als u meestal 
thuis bent.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > Warmwater 
klokprogramma.

2. Selecteer klokprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

Het venster Warmwater klokprogramma geeft alle weekdagen en 
hun warmwatertemperatuurintervallen van het klokprogramma 
weer.

De weekdagen van een klokprogramma wijzigen
U kunt warmwatertemperatuurintervallen in een of meer weekdagen van 
een klokprogramma wijzigen, toevoegen of verwijderen. U kunt bijvoor­
beeld de temperatuur verlagen tijdens de nacht en als u niet thuis bent. 
Het klokprogramma wijzigt de warmwatertemperatuur door te schakelen 
tussen de comforttemperatuur en de verlaagde temperatuur.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > Warmwater 
klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

2. Selecteer een weekdag. 

A Selecteer een weekdag.
B Overzicht van intervallen
C Lijst van acties

De warmwatertemperatuurintervallen worden weergegeven. Bij de 
eerste opstart hebben alle weekdagen twee voorgeprogrammeer­
de intervallen. Om 6:00 in de ochtend wordt de warmwaterproduc­
tie ingeschakeld om de comforttemperatuur te bereiken en om 
22:00 in de avond wordt de warmwaterproductie uitgeschakeld 
met de temperatuur die daalt tot de verlaagde temperatuur.

3. Selecteer een interval.
4. Wijzig de begintijd en schakel de comforttemperatuur in of uit. 

Tab.3 Intervaldefinitie

Begintijd Aan: Begin van het comfort­
temperatuurinterval
Uit: Begin van het verlaagde 
temperatuurinterval
Verwijderen: Verwijder het 
temperatuurinterval

Comforttemperatuur 
of verlaagde tempe­
ratuur

5. Voeg een nieuw interval toe door Voeg tijd en activiteit toe te selec­
teren.

Het nieuwe interval wordt toegevoegd aan het programma. U kunt 
maximaal 6 intervallen per weekdag creëren.

6. Verwijder een interval door de activiteit van het interval te wijzigen in 
Verwijderen.

7. Gebruik de kopieerfunctie als u dezelfde temperatuurintervallen wilt 
toepassen op andere weekdagen.

8. Herhaal stap 2 tot 5 als u een weekdag wilt wijzigen die een ander 
programma nodig heeft.

Afb.6 Weekdag.

AD-3000935-01

A B

C
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Een weekdag van een klokprogramma kopiëren
U kunt het programma van een weekdag naar andere weekdagen kopi­
eren om de aanmaak van een warmwaterklokprogramma te versnellen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > Warmwater 
klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

2. Selecteer een weekdag.
3. Selecteer Kopieer naar andere dag.
4. Selecteer de weekdag(en) waarvoor u het programma wilt kopiëren.
5. Selecteer Kopieer en sluit af.

Het klokprogramma geeft de weekdagen met de nieuwe program­
ma's weer.

De comfort- en verlaagde warmwatertemperatuur wijzigen
U kunt de comfort- en verlaagde warmwatertemperatuur wijzigen in het 
klokprogramma.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > Warmwater 
klokprogramma > Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

2. Selecteer een weekdag.
3. Selecteer de optie Stel de temperaturen voor de activiteiten in.

Een lijst van twee Warmwater schakelpunten wordt weergegeven:
Comfort setpnt SWW: De warmwatertemperatuur als de warm­
waterproductie wordt ingeschakeld.
ECO setpnt SWW: De warmwatertemperatuur als de warmwa­
terproductie wordt uitgeschakeld.

4. Selecteer de Comfort setpnt SWW of ECO setpnt SWW.
5. Wijzig de temperatuur.

4.3.3 Een klokprogramma activeren om de sanitair-warmwater­
timertemperatuur te regelen

Als u een klokprogramma hebt gecreëerd, moet u het programma active­
ren om de sanitair-warmwatertemperatuur te regelen.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > SWW-klok­
prog.select..

2. Selecteer klokprogramma Klokprogramma 1, Klokprogramma 2 of 
Klokprogramma 3.

3. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > SWW 
modus.

4. Selecteer de werkingsmodus Klokprogramma en bevestig deze om 
het klokprogramma te activeren.

4.4 Een klokprogramma creëren

U kunt het bedieningspaneel gebruiken om een klokprogramma te creëren 
dat de verwarmingstemperatuur van een zone of de sanitair-warmwater­
temperatuur per dag en per dagdeel varieert.
U moet afzonderlijke klokprogramma's creëren om de verwarmingstempe­
ratuur van de zone(s) en de sanitair-warmwatertemperatuur te regelen.

Belangrijk
Als een programmeerbare kamerthermostaat wordt aangesloten 
op de installatie, kunt u een klokprogramma creëren op de ther­
mostaat.
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Voor meer informatie, zie
Een klokprogramma creëren om de kamertemperatuur te regelen, 
pagina 11
Een klokprogramma activeren om de kamertemperatuur te rege­
len, pagina 13
Een klokprogramma creëren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 14
Een klokprogramma activeren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 15

4.5 Vakantieprogramma's

4.5.1 Alle vakantieprogramma's activeren

Tijdens een vakantieperiode kunnen de kamertemperatuur en/of de sani­
tair-warmwatertemperatuur worden verlaagd om energie te besparen. Met 
de volgende procedure kunt u de vakantie-instelling voor alle kamertem­
peraturen en warmwatertemperaturen in één keer activeren.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Alle vakantieprogramma's.
Het venster Vakantieprogramma wordt geopend.

2. Selecteer Startdatum vakantie.
3. Stel de begindatum en -tijd van uw vakantie in.
4. Selecteer Einddatum vakantie.
5. Stel de einddatum en -tijd van uw vakantie in.
6. Selecteer Groep,setpnt vak..
7. Stel de kamertemperatuur in die moet worden gebruikt tijdens uw 

vakantie.

U kunt het vakantieprogramma verwijderen of afbreken door 
Vakantieprogramma resetten te selecteren.
Indien gewenst kunt u de vakantie-instelling voor de kamertemperatuur en 
warmwatertemperatuur afzonderlijk activeren.

Voor meer informatie, zie
Het vakantieprogramma voor de kamertemperatuur activeren, pa­
gina 16
Het sanitair-warmwatervakantieprogramma activeren, pagina 16

4.5.2 Het vakantieprogramma voor de kamertemperatuur acti­
veren

Als u op vakantie gaat, kunt u de temperatuur voor een kamer verlagen 
om energie te besparen. Deze temperatuur wordt de gehele dag toege­
past.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Vakantiemodus.

Het venster Vakantieprogramma wordt geopend.
2. Selecteer Startdatum vakantie.
3. Stel de begindatum en -tijd van uw vakantie in.
4. Selecteer Einddatum vakantie.
5. Stel de einddatum en -tijd van uw vakantie in.
6. Selecteer Groep,setpnt vak..
7. Stel de kamertemperatuur in die moet worden gebruikt tijdens uw 

vakantie.
U kunt het vakantieprogramma verwijderen of afbreken door 
Vakantieprogramma resetten te selecteren.

4.5.3 Het sanitair-warmwatervakantieprogramma activeren

Als u op vakantie gaat, kunt u de warmwatertemperatuur verlagen om 
energie te besparen.

4 Gebruikersinstructies

16 7699061 - v.01 - 07022018



1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > 
Vakantiemodus.

Het venster Vakantieprogramma wordt geopend.
2. Selecteer Startdatum vakantie.
3. Stel de begindatum en -tijd van uw vakantie in.
4. Selecteer Einddatum vakantie.
5. Stel de einddatum en -tijd van uw vakantie in.

U kunt het vakantieprogramma verwijderen of afbreken door 
Vakantieprogramma resetten te selecteren.

4.6 De centrale verwarming inschakelen/uitschakelen

U kunt de centrale verwarmingsfunctie van een apparaat uitschakelen om 
energie te besparen tijdens bijv. de zomerperiode.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > CV-functie aan/uit.
2. Selecteer Uit om de centrale verwarmingsfunctie uit te schakelen.
3. Selecteer Aan om de centrale verwarmingsfunctie weer in te scha­

kelen.

4.7 Naar antivriesmodus schakelen

U kunt de antivriesbeveiligingsmodus voor de centrale verwarming en de 
productie van sanitair-warmwater activeren als u in de winter een langere 
tijdsperiode niet thuis bent.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Groep instellen > Zone (kamer) > 
Groep,bedrijfsmodus.

2. Selecteer de werkingsmodus Vorstbeveiliging.
3. Selecteer Eindgebruikersmenu > Warmwater instellen > SWW 

modus.
4. Selecteer de werkingsmodus Vorstbeveiliging.

4.8 De naam en het telefoonnummer van de installateur lezen

De installateur kan zijn naam en telefoonnummer op het bedieningspaneel 
instellen. U kunt deze informatie lezen als u contact wilt opnemen met de 
installateur.

1. Selecteer Eindgebruikersmenu > Menu systeem instellingen > 
Installateur gegevens.

De naam en het telefoonnummer van de installateur worden weer­
gegeven.
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5 Installateursinstructies

5.1 Installateursmenu openen en verlaten

5.1.1 Toegang tot het installateursmenu

Het Installateursmenu wordt geopend door een code in te voeren.
1. Selecteer Installateursmenu.
2. Voer code 0012 in

Opgelet

De instellingen in het installateursmenu mogen uitsluitend door 
een bevoegde vakman worden gewijzigd.
Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van het ap­
paraat nadelig beïnvloeden.

5.1.2 Het installateursmenu verlaten

Als alle instellingen zijn gemaakt, moet u de Installateursmenu afsluiten 
om te voorkomen dat de gebruiker het menu opent.

1. Selecteer Installateursmenu.
2. Selecteer Verlaat het installateurs niveau.

5.2 De installatie configureren

5.2.1 De weergave-instellingen wijzigen

U kunt het land, de taal, de datum, de tijd, de wissel tussen zomer- en win­
tertijd, de namen van de verwarmingsactiviteiten, de helderheid van het 
scherm en de klikgeluiden van de draaiknop van het display wijzigen.

1. Selecteer Installateursmenu > Menu systeem instellingen.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

Voor meer informatie, zie
Land en taal instellen, pagina 10
Datum en tijd instellen, pagina 10
Automatische wissel tussen zomer- en wintertijd instellen, pagina 
10
De helderheid van het scherm instellen, pagina 10
Het klikgeluid van de draaiknop inschakelen of uitschakelen, pagi­
na 10
Een gebruikersvriendelijke naam voor een zone (kamer) creëren, 
pagina 10
Een icoon voor een zone (kamer) selecteren, pagina 11

5.2.2 De installateurgegevens instellen

U kunt uw naam en telefoonnummer opslaan op het bedieningspaneel zo­
dat deze door de gebruiker kunnen worden gelezen.

1. Selecteer Installateursmenu > Menu systeem instellingen > 
Installateur gegevens.

2. Voer uw naam in.
3. Voer uw telefoonnummer in.

5.2.3 De installatieparameters en -instellingen configureren

U kunt de parameters en instellingen van het apparaat en de aangesloten 
schakelpanelen, sensoren enz. wijzigen om de installatie te configureren.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup.
De zone(s) en alle aangesloten apparaten worden weergegeven.

2. Selecteer de zone die of het apparaat dat u wilt configureren.
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3. Selecteer Parameters, Tellers en Signalen > Parameters om een 
parameter te wijzigen. 

A Selecteer parameters, tellers of signalen
B Lijst van instellingen

4. Selecteer indien beschikbaar Parameters, Tellers en Signalen > Adv 
parameters om een parameter te wijzigen op het geavanceerde in­
stallateursniveau.

5.2.4 De stooklijn aanpassen

Als een buitensensor wordt aangesloten op de installatie, wordt een stook­
lijn gebruikt om de relatie tussen de buitentemperatuur en de aanvoertem­
peratuur van de centrale verwarming te regelen. U kunt de standaard­
stooklijn aanpassen.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup > Zone > Stooklijn.
Een grafische weergave van de stooklijn wordt weergegeven.

2. Selecteer Hellingshoek: en wijzig de instelling door de draaiknop 
te draaien. 

A Hellingshoek:
3. Druk op de draaiknop  om de selectie te bevestigen.

4. Selecteer Max: en wijzig de instelling van de maximumtemperatuur 
door de draaiknop  te draaien. 

B Max:
5. Druk op de draaiknop  om de selectie te bevestigen.

6. Selecteer Voetpunt: en wijzig de instelling van de minimumtempera­
tuur door de draaiknop  te draaien. 

C Voetpunt:
7. Druk op de draaiknop  om de selectie te bevestigen.

8. Selecteer de grote punt op de stooklijn en druk op de draaiknop . 

D xx°C ; xx°C
9. Draai de draaiknop  om de relatie tussen de aanvoertemperatuur 

en de buitentemperatuur in deze lijn te bekijken.

Afb.7 Parameters, Tellers en Signalen

AD-3000936-01

A

B

Afb.8 De Hellingshoek: wijzigen

AD-3000937-02

Max: 80˚C

Base: 31˚C

Slope: 1.0
A

Afb.9 De Max: wijzigen

AD-3000938-02

Base: 31˚C

Slope: 1.5

Max: 80˚C
B

Afb.10 De Voetpunt: wijzigen

AD-3000939-02

Slope: 1.5

Max: 84˚C

C

Afb.11 Stooklijn weergeven

AD-3000940-02

Slope: 1.5

Max: 84˚C

Base: 29˚C

59˚C;0˚C
D
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5.2.5 Het programma voor het drogen van de vloer activeren

U kunt het programma voor het drogen van de vloer gebruiken om de 
droogtijd van een pas gegoten dekvloer te verkorten.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup > Zone > Instellen 
vloerdroogprogramma.

2. Selecteer Groep, dgn droogtijd en stel het aantal dagen in dat nodig 
is voor het drogen van de vloer.

3. Selecteer Begintemp.drogen en stel de begintemperatuur van het 
programma voor het drogen van de vloer in.

4. Selecteer Stoptemp.drogen en stel de eindtemperatuur van het pro­
gramma voor het drogen van de vloer in.

Het programma voor het drogen van de vloer wordt gestart en blijft 
werken voor het geselecteerde aantal dagen.

5.2.6 Een klokprogramma creëren

U kunt het bedieningspaneel gebruiken om een klokprogramma te creëren 
dat de verwarmingstemperatuur van een zone of de sanitair-warmwater­
temperatuur per dag en per dagdeel varieert.
U moet afzonderlijke klokprogramma's creëren om de verwarmingstempe­
ratuur van de zone(s) en de sanitair-warmwatertemperatuur te regelen.

Belangrijk
Als een programmeerbare kamerthermostaat wordt aangesloten 
op de installatie, kunt u een klokprogramma creëren op de ther­
mostaat.

Voor meer informatie, zie
Een klokprogramma creëren om de kamertemperatuur te regelen, 
pagina 11
Een klokprogramma activeren om de kamertemperatuur te rege­
len, pagina 13
Een klokprogramma creëren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 14
Een klokprogramma activeren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 15

Een verwarmingsklokprogramma creëren en activeren
U kunt een klokprogramma creëren om de verwarmingstemperatuur van 
een zone per dag en per dagdeel te variëren.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup.
2. Selecteer de zone waarvoor u een klokprogramma wilt creëren.

Voor meer informatie, zie
Een klokprogramma creëren om de kamertemperatuur te regelen, 
pagina 11
Een klokprogramma activeren om de kamertemperatuur te rege­
len, pagina 13

Een sanitair-warmwaterklokprogramma creëren en activeren
U kunt een klokprogramma creëren om de sanitair-warmwatertemperatuur 
per dag en per dagdeel te variëren.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup > Interne SWW > .

Voor meer informatie, zie
Een klokprogramma creëren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 14
Een klokprogramma activeren om de sanitair-warmwatertimertem­
peratuur te regelen, pagina 15
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5.3 De installatie in bedrijf stellen

De Inbedrijfstellingsmenu geeft submenu's en tests weer die nodig zijn 
voor de inbedrijfstelling van het apparaat.

1. Selecteer Installateursmenu > Inbedrijfstellingsmenu.
2. Selecteer het submenu met instellingen dat u wilt wijzigen of de test 

die u wilt uitvoeren.

5.3.1 De verbranding controleren door de schoorsteenveger­
functie te gebruiken

U kunt de schoorsteenvegerfunctie gebruiken om de verbranding van het 
apparaat bij vollast en deellast te controleren.

Opgelet
De schoorsteenvegerfunctie mag alleen worden gebruikt door een 
bevoegde vakman.

1. Selecteer Schoorsteenvegers menu.
2. Druk tegelijkertijd op de knop  en de knop .

Op het scherm verschijnt kort de volgende tekst: Voer 
belastingtest uit voor schoorsteenveger 

3. Selecteer de test die u wilt uitvoeren in het menu Verander de 
belasting test.

4. Bekijk de laadtestgegevens op het scherm.
5. Wijzig de laadtestparameters indien noodzakelijk.

Alleen de parameters die vet worden weergegeven, kunnen wor­
den gewijzigd.

6. Beëindig de laadtest door te drukken op de knop 
De melding de lopende belasting test(s) zijn gestoptwordt weerge­
geven.

7. Voer de Schoorsteenvegers menu opnieuw in om nog een test te 
starten.

8. Als alle vereiste laadtests worden uitgevoerd, drukt u op de knop 
en selecteert u Verlaat het schoorsteenvegermenu om de schoor­
steenvegerfunctie te sluiten.

5.3.2 De instellingen voor inbedrijfstelling opslaan

U kunt alle huidige instellingen op het bedieningspaneel opslaan. Deze in­
stellingen kunnen indien nodig worden hersteld, bijvoorbeeld na de ver­
vanging van de besturingseenheid.

1. Selecteer Installateursmenu > Geavanceerd servicemenu > Opslaan 
als bedrijfsinstelling.

2. Selecteer Bevestigen om de instellingen op te slaan.
Als u de instellingen voor inbedrijfstelling hebt opgeslagen, wordt de optie 
Terug naar instellingen bij inbedrijfstelling beschikbaar in de Geavanceerd 
servicemenu.

Voor meer informatie, zie
De instellingen voor inbedrijfstelling herstellen, pagina 23

5.4 De installatie onderhouden

5.4.1 De servicemelding weergeven

Als een servicemelding wordt weergegeven op het display, kunt u de de­
tails van de melding bekijken.

1. Selecteer Installateursmenu > Bekijk de servicemelding.
Een lijst met details wordt weergegeven, inclusief de werkuren 
sinds de laatste service.

2. Selecteer de optie die u wilt bekijken.
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5.4.2 Tellers en signalen uitlezen

U kunt de tellers en signalen van het apparaat en de aangesloten schakel­
panelen, sensoren enz. uitlezen.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup.
De programmeerbare functies van het apparaat en alle aangeslo­
ten apparaten worden weergegeven.

2. Selecteer een functie, zone of apparaat.
3. Selecteer Parameters, Tellers en Signalen. 

A Selecteer parameters, tellers of signalen
B Lijst van instellingen

4. Selecteer Tellers of Signalen.
Een lijst van beschikbare tellers of signalen wordt weergegeven.

5. Selecteer de teller die of het signaal dat u wilt bekijken.
Een beschrijving en het nummer van de teller of het signaal wordt 
weergegeven.

6. Selecteer indien beschikbaar Adv signalen of Adv tellers om een 
signaal of teller op het geavanceerde installateursniveau te bekijken.

5.4.3 Productie- en software-informatie weergeven

U kunt details over de productiedatums, hardware- en softwareversies van 
het apparaat en alle aangesloten apparaten lezen.

1. Selecteer Installateursmenu > Versie informatie.
2. Selecteer het apparaat, het schakelpaneel of een ander apparaat 

dat u wilt bekijken. 

A Selecteer het apparaat of het schakelpaneel
B Lijst van informatie

3. Selecteer de informatie die u wilt bekijken.

5.4.4 De firmware van het bedieningspaneel actualiseren

U kunt de firmware van het bedieningspaneel actualiseren als u een USB-
stick met een nieuwe firmwareversie hebt ontvangen.

1. Verwijder het bedieningspaneel HMI T-control van het apparaat.
2. Vind de USB-poort aan de onderkant van de elektronische printplaat 

van het bedieningspaneel.
3. Sluit de USB-stick met de nieuwe firmware op de USB-poort aan.
4. Selecteer Installateursmenu > Menu systeem instellingen > 

Firmware update.
De melding Beschikbare bestanden wordt weergegeven op het 
scherm.

5. Selecteer het bestand.
De firmware-update wordt gestart.

6. Wacht tot de update is voltooid.
Het bedieningspaneel wordt automatisch opnieuw gestart en het 
hoofddisplay wordt weergegeven.

7. Schakel de stroom van het apparaat ten minste 5 minuten niet uit 
om ervoor te zorgen dat de firmware-update correct wordt opgesla­
gen.

Afb.12 Parameters, Tellers en Signalen

AD-3000936-01

A

B

Afb.13 Versie-informatie

AD-3000936-01

A

B
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5.4.5 De sanitair-warmwatertemperatuur tijdelijk wijzigen

Als het klokprogramma actief is met een verlaagde sanitair-warmwater­
temperatuur, kunt u de warmwatertemperatuur voor bijv. testen van de 
warmwaterproductie tijdelijk verhogen.

1. Selecteer Installateursmenu > Installatie setup > Interne SWW > 
Warm water boost.

2. Selecteer Duur van de tijdelijke aanpassing .
3. Stel de duur in uren en minuten in.

De warmwatertemperatuur wordt verhoogd tot de Comfort setpnt 
SWW.

U kunt het tijdelijke overschrijven verwijderen of afbreken door Reset te 
selecteren.

5.5 Instellingen opnieuw instellen of herstellen

5.5.1 De configuratienummers CN1 en CN2 opnieuw instellen

De configuratienummers moeten opnieuw worden ingesteld als een fout­
melding wordt weergegeven of als de besturingseenheid is vervangen. De 
configuratienummers zijn te vinden op de typeplaat van het apparaat.

1. Selecteer Installateursmenu > Geavanceerd servicemenu > Instellen 
van de configuratie nummers.

2. Selecteer het apparaat, het schakelpaneel of een ander apparaat 
dat u opnieuw wilt instellen. 

A Selecteer het apparaat of het schakelpaneel
B Extra informatie
C Configuratienummers

3. Selecteer en wijzig de instelling CN1.
4. Selecteer en wijzig de instelling CN2.
5. Selecteer Bevestigen om de gewijzigde nummers te bevestigen.

5.5.2 Een automatische detectie voor de CAN-matrix uitvoeren

Als de besturingseenheid of een SCB is verwijderd of vervangen, moet u 
de CAN-matrix opnieuw instellen om alle apparaten die zijn aangesloten 
op de CAN-bus opnieuw in te stellen en opnieuw te detecteren.

1. Selecteer Installateursmenu > Geavanceerd servicemenu > 
Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

2. Selecteer Bevestigen om de automatische detectie uit te voeren.

5.5.3 De instellingen voor inbedrijfstelling herstellen

Deze optie is alleen beschikbaar als de instellingen voor inbedrijfstelling 
zijn opgeslagen op het bedieningspaneel en deze optie u toestaat om de­
ze instellingen te herstellen.

1. Selecteer Installateursmenu > Geavanceerd servicemenu > Terug 
naar instellingen bij inbedrijfstelling.

2. Selecteer Bevestigen om de instellingen voor inbedrijfstelling te her­
stellen.

Voor meer informatie, zie
De instellingen voor inbedrijfstelling opslaan, pagina 21

Afb.14 Configuratienummers

AD-3000935-01

A B

C
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5.5.4 Terugzetten naar fabrieksinstellingen

U kunt de configuratie van alle aangesloten apparaten terugzetten naar de 
standaardfabrieksinstellingen.

1. Selecteer Installateursmenu > Geavanceerd servicemenu > 
Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

2. Selecteer Bevestigen om de fabrieksinstellingen te herstellen.
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6 Voor de installatie

6.1 Aansluitschema's

Opgelet
De getoonde tekeningen zijn principeschema’s bedoeld voor de 
elektrische aansluitingen van de relevante componenten. De teke­
ningen mogen niet als hydraulische werktekening gebruikt wor­
den. Voor de daadwerkelijke hydraulische uitvoering en dimensio­
nering van de componenten en leidingen moeten de lokale voor­
schriften en wetten worden opgevolgd.

Belangrijk

Bij elk hydraulisch aansluitvoorbeeld worden de elektrische aan­
sluitingen van de genummerde componenten in de bijbehoren­
de elektrische tekening getoond.
Elk hydraulisch aansluitvoorbeeld heeft zijn eigen parameterin­
stellingen. De meeste fabrieksinstellingen voldoen. Alleen de 
aan te passen parameterinstellingen worden getoond.
Sommige connectors hebben twee klemmenblokken boven elk­
aar. Ter verduidelijking van de elektrische aansluitingen zijn de­
ze in de aansluitschema's boven elkaar getekend.

6.1.1 Gebruikte symbolen

Tab.4 Verklaring van gebruikte symbolen in de hydraulische principeschema’s

Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Vertrekleiding Retourleiding

Driewegklep met motor Pomp

Maak contact Buitentemperatuursensor

Sensor Veiligheidsthermostaat

Douche Platenwarmtewisselaar

Verwarmingszone Heteluchtverwarmer

Open verdeler Vloerverwarming

Verwarmingsketel SWW voorraadtank
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Symbool Verklaring Symbool Verklaring

Zwembad   

6.1.2 Aansluitvoorbeeld - SCB-02

Afb.15 1 ketel + 1 directe zone + sanitair warmwater (sww) zone

AD-3001052-01

A

1

B

2

C

3

AD-4100059-01

0-10

0 +OT/RU

ON/OFF

T CT BT A

Status

Nc C No

Status

Nc C No

B

N L

B

NN L

SCB-02

312

A Ketel
B Directe zone

C Sanitair warmwater (sww) zone (1 sensor)

Belangrijk
Voor deze aansluiting voldoen alle fabrieksinstellingen van de 
SCB-02.
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6.1.3 Aansluitvoorbeeld - SCB-02

Afb.16 1 ketel + 1 mengzone + sanitair warmwater (sww) zone

AD-4100036-01

1

A

3

2

4

B

5

C

6

AD-4100058-01

0-10

0 +OT/RU

ON/OFF

T CT BT A

Status

Nc C No

Status

Nc C No

B

N L

B

NN L

SCB-02

126345

A Ketel
B Mengzone

C Sanitair warmwater (sww) zone (1 sensor)

Belangrijk
Voor deze aansluiting voldoen alle fabrieksinstellingen van de 
SCB-02.
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7 Installatie

7.1 Elektrische aansluitingen

7.1.1 Pomp van een sanitair-warmwaterboiler aansluiten

Pomp van een sanitair-warmwaterboiler aansluiten Het maximum energie­
verbruik is 300 VA.
Sluit de pomp als volgt aan:

 = aarde
N = neutraal
L = fase

7.1.2 Aansluiten driewegklep

Aansluiten van een driewegklep (230 VAC). De aansluiting kan gebruikt 
worden voor een boilergroep (zone).
Sluit de driewegklep volgt aan:

N = neutraal
 = aarde

 = open
 = dicht

7.1.3 Aansluiten installatiepomp voor menggroep

Aansluiten van een installatiepomp voor menggroep (zone). Het maximum 
opgenomen vermogen is 300 VA.
Sluit de pomp als volgt aan:

N = neutraal
L = fase

 = aarde

7.1.4 Aansluiten statusmeldingen

De twee potentiaalvrije contacten Status, zijn vrij instelbaar. Afhankelijk 
van de instelling kan een bepaalde status van de ketel worden doorgege­
ven. Op de klemmen C en No sluit een relaiscontact als de genoemde sta­
tus zich voordoet (op de klemmen C en Nc opent in die gevallen een re­
laiscontact). Kies de gewenste statusmelding (instelling) met behulp van 
parameter  en .

7.1.5 Aansluiten externe sensoren

Aansluiten van externe sensoren voor groepen (zones). De contacten zijn 
potentiaalvrij.

T_A = boilersensor (NTC 10k Ohm)
T_B = mix temperatuursensor (NTC 10k Ohm)
T_C = buitensensor (NTC 10k Ohm)

Afb.17 Sanitair-warmwaterpomp

AD-0001132-02

N L

Afb.18 Driewegklep

AD-0001133-01

B

N

Afb.19 Pomp voor menggroep

AD-0001134-01

B

N L

Afb.20 Statusmeldingen

AD-0001135-01

Status

Nc C No

Status

Nc C No

Afb.21 Externe sensoren

AD-0001136-01

T A T B T C
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7.1.6 Aansluiten thermostaten

Op het contact ON/OFF — OT/RU kan een Aan/uit-thermostaat, een ruim­
tethermostaat of een OpenTherm of OpenTherm Smart Power regelaar 
worden aangesloten.

7.1.7 Aansluiten 0-10 V uitgang

Het contact 0 -10 kan worden gebruikt om een PWM installatiepomp aan 
te sturen. Afhankelijk van het merk en type pomp, kan de pomp aange­
stuurd worden met een 0-10 V of -signaal. Het toerental van de pomp 
wordt modulerend geregeld, op basis van het signaal dat van de ketel ont­
vangen wordt.
Sluit de besturing van de installatiepomp aan op connector 0 -10

Kies het type signaal (Instelling) dat van de ketel ontvangen wordt, met 
behulp van parameter .
Kies het type signaal (instelling) waarmee de pomp bestuurd wordt, met 
behulp van parameter .

Opgelet

Gebruik, indien mogelijk, het pompmodulatiesignaal. Dit geeft 
de meest nauwkeurige pompbesturing.
Wanneer de branderautomaat geen pompmodulatie onder­
steunt, zal de pomp zich gedragen als een aan/uit pomp.

Afb.22 Aansluiten thermostaten

AD-0001137-01

OT/RU

ON/OFF

Afb.23 0-10 V uitgang

AD-0001138-01

0-10

0 +

7 Installatie

7699061 - v.01 - 07022018 29



8 Werking

8.1 Vloer drogen

De vloerdrogenfunctie dient om een constante aanvoertemperatuur of een 
reeks opeenvolgende temperatuurniveaus te forceren om het drogen van 
de cementvloer met behulp van de vloerverwarming te versnellen.

Belangrijk

De temperatuurinstellingen voor het drogen van de vloer moe­
ten de aanbevelingen volgen van de firma die de vloer heeft ge­
stort.
Door het inschakelen van deze functie via de parameter  

  wordt de weergave van vloer drogen permanent gefor­
ceerd en worden alle andere functies van de regelaar uitge­
schakeld.
Wanneer de vloerdrogenfunctie actief is bij één circuit, blijven 
alle andere circuits, inclusief het circuit voor sanitair warmwater, 
in bedrijf.
Het is mogelijk om de vloerdrogenfunctie op circuits A en B te 
gebruiken. De parameterinstellingen moet worden uitgevoerd op 
de besturingsprint die het betreffende circuit aanstuurt.

1 Aantal dagen (parameter )
2 Richttemperatuur verwarming
3 Vloer drogen begintemperatuur (parameter )
4 Vloer drogen eindtemperatuur (parameter )
5 Vloerdrogenfunctie opstarten
6 Aantal dagen dat de vloerdrogenfunctie actief is
7 Einde van de vloerdrogenfunctie, terug naar normale werking

Belangrijk
Elke dag om middernacht wordt de richtwaarde van de begintem­
peratuur van het vloerdrogen herberekend en het resterende aan­
tal dagen dat de VLOER DROGEN-functie zal werken, wordt ver­
laagd.

8.2 Vorstbeveiliging

Opgelet

Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd geen 
gebruik maakt van de woning of het gebouw en er kans is op 
vorst.
De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.
De ingebouwde ketelbeveiliging werkt alleen voor de ketel en 
niet voor de installatie en radiatoren.
Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiato­
ren.

Zet de temperatuurregeling laag, bijvoorbeeld op 10°C.
Als er geen warmtevraag is, zal de ketel uitsluitend inschakelen om zich 
tegen vorst te beschermen.
Als het CV-water in de ketel te ver in temperatuur daalt, treedt de inge­
bouwde ketelbeveiliging in werking. Deze werkt als volgt:

Bij een watertemperatuur lager dan 7°C start verwarmingspomp.
Bij een watertemperatuur lager dan 4°C start de ketel.

Afb.24 Vloer drogen-grafiek
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Bij een watertemperatuur hoger dan 10℃ slaat de ketel af en draait de 
circulatiepomp kort na.

Om bevriezing van de installatie en radiatoren in vorstgevoelige ruimten 
(bijvoorbeeld een garage) te voorkomen, kan er op de ketel een vorstther­
mostaat of buitensensor worden aangesloten.

8.3 Functie stooklijn

Een buitensensor bepaalt de uitvoertemperatuur. De steilheid en het voet­
punt bepalen hoe snel de maximum uitvoertemperatuur wordt bereikt.

1 Instelpunt (parameter )
2 Comfortvoetpunt (parameter )
3 Steilheid (parameter )
F Stooklijn

Buitentemperatuur
Aanvoertemperatuur

Afb.26 Interne stooklijn
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9 Instellingen

9.1 Parameterlijst

De code van de parameters bevat altijd twee letters en drie cijfers. De let­
ters staan voor:

AP Apparaatgerelateerde parameters
BP Buffergerelateerde parameters
CP Zonegerelateerde parameters
DP Sanitair-warmwatergerelateerde parameters
EP Smart Solutions-gerelateerde parameters
GP Gasgestookte warmtebrongerelateerde parameters
PP Centrale-verwarminggerelateerde parameters

9.1.1 Beschrijving van de parameters

Tab.5 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Direct > Parameters, Tellers en Signalen > Parameters

Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

Groep, naam Naam groep  CH

CP000 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 90

CP001 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 55

CP010 Taanv setpunt groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep 
bij afwezigheid van ruimte- en 
buitentemperatuurvoeler

7 °C - 95 °C 90

CP011 Taanv setpunt groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep 
bij afwezigheid van ruimte- en 
buitentemperatuurvoeler

7 °C - 95 °C 50

CP020 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

6
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP021 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

2

CP040 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 2

CP041 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 4

CP060 Groep,setpnt vak. Gewenste ruimtetemperatuur in 
vakantieperiode

5 °C - 20 °C 6

CP061 Groep,setpnt vak. Gewenste ruimtetemperatuur in 
vakantieperiode

5 °C - 20 °C 6

CP070 Groep,nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
nachtbedrijf

5 °C - 30 °C 16

CP071 Groep,nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
nachtbedrijf

5 °C - 30 °C 16

CP080 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 16

CP081 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP082 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 6

CP083 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 21

CP084 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 22

CP085 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP086 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 16

CP087 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP088 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 6

CP089 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 21

CP090 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 22

CP091 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP200 Groep,stpnt Tk handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
handmatig bedrijf

5 °C - 30 °C 20

CP201 Groep,stpnt Tk handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
handmatig bedrijf

5 °C - 30 °C 20

CP210 Groep,STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn (dagbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP211 Groep,STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn (dagbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP220 Groep,STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn (nachtbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP221 Groep,STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn (nachtbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP230 Groep, hoek stookln Helling stooklijn 0 - 4 0,7

CP231 Groep, hoek stookln Helling stooklijn 0 - 4 0,7
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP240 Groep,invloed Tk Ruimteinvloed op stooklijn 0 - 10 3

CP241 Groep,invloed Tk Ruimteinvloed op stooklijn 0 - 10 3

CP320 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1

CP321 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1

CP340 Groep, nachtbedrijf Nachtbedrijf 0 = Stop warmtevraag
1 = Ga door met 
warmtevraag

1

CP341 Groep, nachtbedrijf Nachtbedrijf 0 = Stop warmtevraag
1 = Ga door met 
warmtevraag

1

CP470 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd 0 Days - 30 Days 0

CP471 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd 0 Days - 30 Days 0

CP480 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP481 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP490 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP491 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP510 Tijdel. ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur 5 °C - 30 °C 20

CP511 Tijdel. ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur 5 °C - 30 °C 20

CP550 Groep, haardmodus Openhaardmodus is actief 0 = Uit
1 = Aan

0

CP551 Groep, haardmodus Openhaardmodus is actief 0 = Uit
1 = Aan

0

CP570 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP571 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP660 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP661 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0

CP750 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd 0 Min - 240 Min 0

CP751 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd 0 Min - 240 Min 60

CP780 Regelstrategie groep Selecteer de manier van regelen voor de 
groep

0 = Automatisch
1 = Ruimteregeling
2 = Weersafhankelijk
3 = Weersafhankelijk met 
ruimteinvloed

0

CP781 Regelstrategie groep Selecteer de manier van regelen voor de 
groep

0 = Automatisch
1 = Ruimteregeling
2 = Weersafhankelijk
3 = Weersafhankelijk met 
ruimteinvloed

0

Tab.6 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Mixing valve > Parameters, Tellers en Signalen > Parameters

Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

Groep, naam Naam groep  DHW

Groep, naam Naam groep  CH

CP000 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 90

CP001 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 55

CP010 Taanv setpunt groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep 
bij afwezigheid van ruimte- en 
buitentemperatuurvoeler

7 °C - 95 °C 90

CP011 Taanv setpunt groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep 
bij afwezigheid van ruimte- en 
buitentemperatuurvoeler

7 °C - 95 °C 50
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP020 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

6

CP021 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

2

CP030 Groep,bandbr. mengkl Bandbreedte van de mengklep van de 
groep waar de modulatie plaatsvindt.

4 °C - 16 °C 12

CP031 Groep,bandbr. mengkl Bandbreedte van de mengklep van de 
groep waar de modulatie plaatsvindt.

4 °C - 16 °C 12

CP040 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 2

CP041 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 4

CP050 Groep klepvertraging Verschuiving tussen berekend setpunt 
en setpunt verzonden naar 
verbruiksmanager voor de menggroep

0 °C - 16 °C 0

CP051 Groep klepvertraging Verschuiving tussen berekend setpunt 
en setpunt verzonden naar 
verbruiksmanager voor de menggroep

0 °C - 16 °C 4

CP060 Groep,setpnt vak. Gewenste ruimtetemperatuur in 
vakantieperiode

5 °C - 20 °C 6

CP061 Groep,setpnt vak. Gewenste ruimtetemperatuur in 
vakantieperiode

5 °C - 20 °C 6

CP070 Groep,nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
nachtbedrijf

5 °C - 30 °C 16

CP071 Groep,nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
nachtbedrijf

5 °C - 30 °C 16

CP080 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 16

CP081 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP082 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 6

CP083 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 21

CP084 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 22

CP085 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP086 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 16

CP087 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP088 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 6

CP089 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 21

CP090 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 22

CP091 Groep,setpnt ruimte Activiteittemperatuur per groep 5 °C - 30 °C 20

CP200 Groep,stpnt Tk handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
handmatig bedrijf

5 °C - 30 °C 20

CP201 Groep,stpnt Tk handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens 
handmatig bedrijf

5 °C - 30 °C 20

CP210 Groep,STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn (dagbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP211 Groep,STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn (dagbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP220 Groep,STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn (nachtbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP221 Groep,STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn (nachtbedrijf) 15 °C - 90 °C 15

CP230 Groep, hoek stookln Helling stooklijn 0 - 4 0,7

CP231 Groep, hoek stookln Helling stooklijn 0 - 4 0,7

CP240 Groep,invloed Tk Ruimteinvloed op stooklijn 0 - 10 3

CP241 Groep,invloed Tk Ruimteinvloed op stooklijn 0 - 10 3

CP320 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1

CP321 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1

CP340 Groep, nachtbedrijf Nachtbedrijf 0 = Stop warmtevraag
1 = Ga door met 
warmtevraag

1

CP341 Groep, nachtbedrijf Nachtbedrijf 0 = Stop warmtevraag
1 = Ga door met 
warmtevraag

1

CP470 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd 0 Days - 30 Days 0

CP471 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd 0 Days - 30 Days 0

CP480 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP481 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP490 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20

CP491 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het 
vloerdroogprogramma

20 °C - 50 °C 20
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP500 Aanv.temp.voeler Aanvoertemperatuurvoeler in-/
uitschakelen

0 = Uit
1 = Aan

0

CP501 Aanv.temp.voeler Aanvoertemperatuurvoeler in-/
uitschakelen

0 = Uit
1 = Aan

0

CP510 Tijdel. ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur 5 °C - 30 °C 20

CP511 Tijdel. ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur 5 °C - 30 °C 20

CP550 Groep, haardmodus Openhaardmodus is actief 0 = Uit
1 = Aan

0

CP551 Groep, haardmodus Openhaardmodus is actief 0 = Uit
1 = Aan

0

CP570 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP571 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP660 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0

CP661 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0

CP750 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd 0 Min - 240 Min 0

CP751 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd 0 Min - 240 Min 60

CP780 Regelstrategie groep Selecteer de manier van regelen voor de 
groep

0 = Automatisch
1 = Ruimteregeling
2 = Weersafhankelijk
3 = Weersafhankelijk met 
ruimteinvloed

0
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP781 Regelstrategie groep Selecteer de manier van regelen voor de 
groep

0 = Automatisch
1 = Ruimteregeling
2 = Weersafhankelijk
3 = Weersafhankelijk met 
ruimteinvloed

0

Tab.7 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > SWW tank > Parameters, Tellers en Signalen > Parameters

Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

Groep, naam Naam groep  DHW

CP000 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 90

CP001 Taanv setp max groep Instelling maximale aanvoertemperatuur 
voor deze groep

7 °C - 90 °C 55

CP020 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

6

CP021 Groep,functie Type groep (menggroep, directe groep 
etc.)

0 = Uitgeschakeld
1 = Direkt
2 = Menggroep
3 = Zwembad
4 = Hoge temperatuur
5 = Convector
6 = Warmwater boiler
7 = Elektrische warmwater 
boiler
8 = Klokprogramma
9 = Proceswarmte
10 = Gelaagde boiler
11 = Warmwater boiler 
interne tank
12 = DHW Commercial 
Tank
31 = DHW FWS EXT

2

CP040 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 2

CP041 Groep,pomp nadr.tijd Nadraaitijd groeppomp 0 Min - 99 Min 4

CP320 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1

CP321 Groep,bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van deze groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

1
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP350 Setp. SWW comfort Gewenst comfort temperatuur van 
sanitair warm water

40 °C - 80 °C 65

CP351 Setp. SWW comfort Gewenst comfort temperatuur van 
sanitair warm water

40 °C - 80 °C 40

CP360 Setp.verl.SWW Gewenste lagere temperatuur sanitair 
warm water

10 °C - 60 °C 10

CP361 Setp.verl.SWW Gewenste lagere temperatuur sanitair 
warm water

10 °C - 60 °C 10

CP370 Setp.SWW Vakantie Gewenste temperatuur sanitair warm 
water in de vakantieperiode

10 °C - 40 °C 10

CP371 Setp.SWW Vakantie Gewenste temperatuur sanitair warm 
water in de vakantieperiode

10 °C - 40 °C 10

CP380 Setp.AntilegSWW Antilegionella setpunt voor tank 40 °C - 80 °C 70

CP381 Setp.AntilegSWW Antilegionella setpunt voor tank 40 °C - 80 °C 70

CP390 Groep, start legion. Starttijd van de functie Antilegionella is 
Tijdstempel CanOpen

0 HoursMinutes - 143 
HoursMinutes

18

CP391 Groep, start legion. Starttijd van de functie Antilegionella is 
Tijdstempel CanOpen

0 HoursMinutes - 143 
HoursMinutes

18

CP400 Groep, SWW antileg. Duur van de functie Antilegionella 1 Min - 600 Min 60

CP401 Groep, SWW antileg. Duur van de functie Antilegionella 1 Min - 600 Min 60

CP420 Groep, SWWHysterese Hysterese vullen van de tank met 
sanitair warm water

1 °C - 60 °C 6

CP421 Groep, SWWHysterese Hysterese vullen van de tank met 
sanitair warm water

1 °C - 60 °C 1

CP500 Aanv.temp.voeler Aanvoertemperatuurvoeler in-/
uitschakelen

0 = Uit
1 = Aan

0

CP501 Aanv.temp.voeler Aanvoertemperatuurvoeler in-/
uitschakelen

0 = Uit
1 = Aan

0

CP560 Groep, Antileg.type Selecteer de antilegionella functie 0 = Uitgeschakeld
1 = Wekelijks
2 = Dagelijks

1

CP561 Groep, Antileg.type Selecteer de antilegionella functie 0 = Uitgeschakeld
1 = Wekelijks
2 = Dagelijks

0

CP570 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP571 Groep, gek. tijdspr. Geselecteerde klokprogramma 0 = Klokprogramma 1
1 = Klokprogramma 2
2 = Klokprogramma 3
3 = Koelen

0

CP630 Start Antilegionella Startdag van de antilegionellafunctie 1 = Maandag
2 = Dinsdag
3 = Woensdag
4 = Donderdag
5 = Vrijdag
6 = Zaterdag
7 = Zondag

6
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Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

CP631 Start Antilegionella Startdag van de antilegionellafunctie 1 = Maandag
2 = Dinsdag
3 = Woensdag
4 = Donderdag
5 = Vrijdag
6 = Zaterdag
7 = Zondag

6

CP660 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0

CP661 Icoon keuze Icoon keuze 0 = Geen
1 = Alle
2 = Slaapkamer
3 = Woonkamer
4 = Studeer/werk-kamer
5 = Buiten
6 = Keuken
7 = Kelder
8 = Swimming pool
9 = DHW Tank
10 = DHW Electrical Tank
11 = DHW Layered Tank
12 = Internal Boiler Tank
13 = Time Program

0

CP710 Hysterese boiler Hysterese voor inschakelen boilertank 
verwarming

0 °C - 40 °C 15

CP711 Hysterese boiler Hysterese voor inschakelen boilertank 
verwarming

0 °C - 40 °C 0

Tab.8 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > 0-10V of PWM uit > Parameters, Tellers en Signalen > Parameters

Code Display tekst Beschrijving Instelbereik SCB-02

EP028 Functie 10V-PBM Kiest de functie van de 0-10 Volt uitgang 0 = 0-10 Volts 1 (Wilo)
1 = 0-10 Volts 2 (Grundfos 
GENI)
2 = PWM signaal (Solar)
3 = 0-10 Volts 1 
gelimiteerd
4 = 0-10 Volts 2 
gelimiteerd
5 = PWM signal 
gelimiteerd
6 = PWM signaal 
(Grundfos UPMXL)

0

EP029 Bron 10V-PBM Kiest het bronsignaal voor de 0-10 Volt 
uitgang

0 = Ketel PWM
1 = Gevraagd 
ketelvermogen
2 = Actueel ketelvermogen

0
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9.2 Lijst met gemeten waarden

9.2.1 Tellers - SCB-02

Tab.9 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Direct > Parameters, Tellers en Signalen > Tellers

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CC001 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC002 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC010 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

CC011 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

Tab.10 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Mixing valve > Parameters, Tellers en Signalen > Tellers

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CC001 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC002 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC010 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

CC011 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

Tab.11 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > SWW tank > Parameters, Tellers en Signalen > Tellers

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CC001 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC002 Draaiuren pomp Aantal pompdraaiuren 0 - 4294967295

CC010 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

CC011 Aantal pomp starts Aantal pompstarts 0 - 4294967295

9.2.2 Signalen - SCB-02

Tab.12 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Direct > Parameters, Tellers en Signalen > Signalen

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CM030 Truimte groep Ruimtetemperatuur van de groep 0 °C - 70 °C

CM031 Truimte groep Ruimtetemperatuur van de groep 0 °C - 70 °C

CM070 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM071 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM120 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM121 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM130 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella
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Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CM131 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella

CM140 OT aanwezig? OpenTherm regelaar aanwezig? 0 = Nee
1 = Ja

CM141 OT aanwezig? OpenTherm regelaar aanwezig? 0 = Nee
1 = Ja

CM190 Truimte stpnt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de 
groep

0 °C - 70 °C

CM191 Truimte stpnt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de 
groep

0 °C - 70 °C

CM200 Huidige modus Huidige bedrijfsmodus 0 = Standby
1 = Verwarming
2 = Koeling

CM201 Huidige modus Huidige bedrijfsmodus 0 = Standby
1 = Verwarming
2 = Koeling

CM210 Tbuiten Gemeten buitentemperatuur -70 °C - 70 °C

CM211 Tbuiten Gemeten buitentemperatuur -70 °C - 70 °C

Tab.13 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > Zone Mixing valve > Parameters, Tellers en Signalen > Signalen

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CM030 Truimte groep Ruimtetemperatuur van de groep 0 °C - 70 °C

CM031 Truimte groep Ruimtetemperatuur van de groep 0 °C - 70 °C

CM040 Groep,Taanv Aanvoertemperatuur in de groep -10 °C - 140 °C

CM041 Groep,Taanv Aanvoertemperatuur in de groep -10 °C - 140 °C

CM070 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM071 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM120 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM121 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM130 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella

CM131 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella

CM140 OT aanwezig? OpenTherm regelaar aanwezig? 0 = Nee
1 = Ja

CM141 OT aanwezig? OpenTherm regelaar aanwezig? 0 = Nee
1 = Ja
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Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CM190 Truimte stpnt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de 
groep

0 °C - 70 °C

CM191 Truimte stpnt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de 
groep

0 °C - 70 °C

CM200 Huidige modus Huidige bedrijfsmodus 0 = Standby
1 = Verwarming
2 = Koeling

CM201 Huidige modus Huidige bedrijfsmodus 0 = Standby
1 = Verwarming
2 = Koeling

CM210 Tbuiten Gemeten buitentemperatuur -70 °C - 70 °C

CM211 Tbuiten Gemeten buitentemperatuur -70 °C - 70 °C

Tab.14 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > SWW tank > Parameters, Tellers en Signalen > Signalen

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

CM040 Groep,Taanv Aanvoertemperatuur in de groep -10 °C - 140 °C

CM041 Groep,Taanv Aanvoertemperatuur in de groep -10 °C - 140 °C

CM070 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM071 Tstpnt groep Huidige aanvoertemperatuur setpunt van 
de groep

0 °C - 90 °C

CM120 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM121 Actuele modus groep Bedrijfsmodus van de groep 0 = Klokprogramma
1 = Handmatig
2 = Vorstbeveiliging
3 = Tijdelijk

CM130 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella

CM131 Act instelling groep Actuele acitiviteit van de groep 0 = Vortsbeveiliging
1 = Gereduceerd
2 = Comfort
3 = Anti legionella

Tab.15 Installateursmenu > Installatie setup > SCB-02 > 0-10V of PWM uit > Parameters, Tellers en Signalen > Signalen

Waarde Display tekst Beschrijving Instelbereik

10V-PBM uitgangssetp Bevat de gevraagde uitgangswaarde van 
de 0-10 Volt uitgang

0 V - 25 V

10V-PBM Act. waarde De actuele 10VPBM uitgang na 
mapping, berekening en correctie

0 % - 25 %
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9.2.3 Status en substatus - SCB-02

Tab.16 Status nummers

Status

0 Standby

1 Warmtevraag

2 Branderstart

3 CV bedrijf

4 Warm water bedrijf

5 Branderstop

6 Pomp nadraaitijd

7 Koeling actief

8 Regelstop

9 Blokkering

10 Vergrendeling

11 Schoorsteenvegerfunctie laag

12 Schoorsteenvegerfunctie vollast CV bedrijf

13 Schoorsteenvegerfunctie vollast warm water bedrijf

15 Handmatige warmtevraag CV

16 Vorstbeveiliging

17 Ontluchtingsprogramma

18 Ventilator draait voor component koeling

19 Toestel wordt gereset

20 Automatisch vullen in bedrijf

21 Gestopt

200 Toestel modus

Tab.17 Substatus nummers

Substatus

0 Standby

1 Antipendel

2 Sluit hydraulische klep

3 Stop pomp

4 Wacht op branderstart condities

10 Sluit externe gasklep

11 Brander start, ventilaton op rookgas toerental

12 Sluit rookgasklep

13 Ventilator op voorspoelen

14 Wacht op vrijgave signaal

15 Brander aan commando verstuurt naar veiligheidsunit

16 Gaskleppen test

17 Voor ontsteking
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Substatus

18 Ontsteking

19 Vlam controlle

20 Tussen ventilatie

30 Normaal intern setpunt

31 Begrenst intern setpunt

32 Vermogen regeling: Normaal

33 Vermogen regeling: Op stijging niveau 1

34 Vermogen regeling: Op stijging niveau 2

35 Vermogen regeling: Op stijging niveau 3

36 Vermogen regeling voor vlam bescherming

37 Stabilisatie tijd

38 Koude start

39 CH hervatten

40 Brander aan commando weghalen van veiligheidsunit

41 Ventilator op naspoelen

42 Open externe gasklep en rookgasklep

43 Brander stop: Ventilator op rookgasklep toerental

44 Stop ventilator

45 Begrenst vermogen, ten gevolgde van rookgastemperatuur

60 Pomp nadraaien

61 Start pump

62 Open hydraulische klep

63 Zet ketel antipendeltijd

200 Initialiseren klaar

201 Initiasliseren Csu

202 Intitialiseren identificators

203 Intitialiseren blokkerende parameters

204 Initialiseren veiligheidseenheid

205 Initialiseren blokkerend
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10 Bij storing

10.1 Het storingsgeheugen uitlezen en wissen

Het storingsgeheugen slaat de recentste 32 storingen op en u kunt de de­
tails van elke storingscode lezen. U kunt het storingsgeheugen na de ser­
vice wissen.

1. Selecteer Installateursmenu > Storingen logboek.
2. Selecteer de storingscode die u wilt onderzoeken.

Een uitleg van de storingscode en de status van het apparaat als 
de opgetreden storing wordt weergegeven.

3. Raadpleeg de sectie Foutoplossing van de productdocumentatie 
van het apparaat of de aangesloten apparaten om de storing op te 
lossen.

4. Druk op de draaiknop  en houd deze ingedrukt om het storingsge­
heugen te wissen.
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