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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Remeha B.V.  
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017. 

 

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in 

tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van 

de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-

circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120. 
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Remeha Mercuria H 4,5 kW-MR 
 

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux 

RUIMTEVERWARMING 

 
In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Mercuria H 4,5 kW-MR, 
bestaande uit  de AWHP 4,5 MR buitenunit i.c.m. de Mercuria WPR-2/H V200 4-8 binnenunit, het 
opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref  en de 
hulpenergie WH;aux voor de functie ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van:  

• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 150 MJ/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met  de rekentool versie 3.4, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 30 juni 2017. 

 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium. 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp onder de 2°C 

buitentemperatuur en bij afgiftetemperaturen boven 50° uit bedrijf gaat. 

 

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de 

functie ruimteverwarming; 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een 

eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  



 Blad 3 van 5  

nummer 99467/01 

 

 

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar; 

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van  

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten   

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de Remeha Mercuria  H 4,5 kW-MR bedraagt 4,71 kW (bij EN 
14511-conditie L7/W35). 
 
Deze verklaring is betreffende de functie ruimteverwarming tevens geldig voor de de Eria Tower H 4,5 kW-
MR, bestaande uit  de AWHP 4,5 MR buitenunit i.c.m. de Eria Tower WPR-2/H V200 4-8 binnenunit. 
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Remeha Mercuria H 4,5 kW-MR (bivalent bedrijf): OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING 
ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref   EN HULPENERGIE WH;aux  
 
Hoofdstuk 1 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht. 
 
Tabel 1.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,688 6,688 6,688 6,688 6,688 6,642 6,626 6,637 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,646 0,598 0,540 

WH;aux      [MJ/a] 291 298 311 339 394 447 486 512 

 
Tabel 1.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,467 6,467 6,467 6,467 6,467 6,422 6,411 6,426 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,645 0,595 0,538 

WH;aux      [MJ/a] 291 298 312 341 398 453 492 518 

 
Tabel 1.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,245 6,245 6,245 6,245 6,245 6,207 6,210 6,234 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,643 0,591 0,534 

WH;aux      [MJ/a] 291 299 313 343 402 458 497 524 

 
Tabel 1.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 5,989 6,008 6,041 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,641 0,587 0,530 

WH;aux      [MJ/a] 291 299 314 345 406 464 503 529 

 
Tabel 1.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,799 5,799 5,799 5,799 5,799 5,766 5,787 5,821 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,640 0,586 0,528 

WH;aux      [MJ/a] 292 300 316 347 411 470 511 538 

 
Tabel 1.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,571 5,571 5,571 5,571 5,571 5,546 5,583 5,626 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,638 0,582 0,524 

WH;aux      [MJ/a] 292 300 317 350 416 477 517 545 

 
Tabel 1.7: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤65°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,539 4,539 4,539 4,539 4,539 4,545 4,594 4,650 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,658 0,658 0,658 0,658 0,658 0,628 0,569 0,508 

WH;aux      [MJ/a] 294 304 324 365 446 516 561 590 

 
Tabel 1.8: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤75°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,270 4,270 4,270 4,270 4,270 4,245 4,286 4,341 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,533 0,491 0,444 

WH;aux      [MJ/a] 293 302 319 355 426 495 541 570 
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Hoofdstuk 2 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht, 
 
Tabel 2.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,829 6,784 6,789 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,719 0,690 0,637 

WH;aux      [MJ/a] 291 299 313 343 402 461 512 546 

 
Tabel 2.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,639 6,639 6,639 6,639 6,639 6,617 6,576 6,588 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,719 0,689 0,634 

WH;aux      [MJ/a] 291 299 314 345 405 466 518 554 

 
Tabel 2.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,438 6,438 6,438 6,438 6,438 6,415 6,390 6,413 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,718 0,685 0,630 

WH;aux      [MJ/a] 292 299 315 346 409 472 524 559 

 
Tabel 2.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,233 6,233 6,233 6,233 6,233 6,209 6,203 6,236 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,718 0,681 0,627 

WH;aux      [MJ/a] 292 300 316 349 413 478 530 565 

 
Tabel 2.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 5,990 5,986 6,020 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,717 0,680 0,625 

WH;aux      [MJ/a] 292 301 317 351 418 485 538 575 

 
Tabel 2.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,806 5,806 5,806 5,806 5,806 5,781 5,796 5,840 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,716 0,676 0,621 

WH;aux      [MJ/a] 293 301 319 353 423 492 545 582 

 
Tabel 2.7: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤65°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,779 4,779 4,779 4,779 4,779 4,769 4,812 4,873 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,710 0,662 0,604 

WH;aux      [MJ/a] 294 305 326 368 453 534 592 631 

 
Tabel 2.8: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤75°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,526 4,526 4,526 4,526 4,526 4,501 4,524 4,587 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,588 0,540 

WH;aux      [MJ/a] 293 303 322 360 437 515 575 613 

 


