
Product-Data-Blad

Model SEN110 SEN150 SEN185 RSC150 RSC190 ES30 ES40 ES50 ES65

Inhoud l 110 150 185 150 190 115 150 190 230

Gewicht kg 31 63 80 64 81 36 43 53 66

I2l Aardgas G25

Nominale belasting (o.w.) kW 10,8 11,2 17,1 9,5 10,5 - - - -

Nominale belasting (b.w.) kW 12 12,4 19 10,6 11,7 - - - -

Nominaal vermogen kW 9,3 9,7 14,7 8,2 9,4 2,25 2,25 2,25 2,25

Gasverbruik m³/h 1,33 1,38 2,1

Tapcapaciteit 1e uur T=40° C* l 443 517 717 475 573 248 304 368 464

Tapcapaciteit continue T=40° C l/h 267 277 421 235 269 - - - -

Opwarmtijd ∆T=45° C min 37 49 40 57 63 162 210 264 348

I3P Propaan G31

Nominale belasting (o.w.) kW 10,8 10,8 15,8 - - - - - -

Nominale belasting (b.w.) kW 11,7 11,7 17,2 - - - - - -

Nominaal vermogen kW 9,3 9,3 13,5 - - - - - -

Gasverbruik m³/h 0,84 0,84 1,23 - - - - - -

Tapcapaciteit 1e uur T=40° C* l 443 507 683 - - - - - -

Tapcapaciteit continue T=40° C l/h 267 267 387 - - - - - -

Opwarmtijd ∆T=45° C min 37 49 40 - - - - - -

Afmetingen A mm 1250 1300 1565 1492 1727 1200 1219 1213 1537

 B mm 1150 1200 1445 1251 1486 1175 1187 1175 1492

 C mm 460 510 510 510 510 406 457 508 508

 D mm 350 350 350 380 380 - - - -

 E mm 80 80 100 80/125 80/125 - - - -

 F mm - - - - - 203 203 203 203

Diameter gasaansluiting BSP ½" ½" ½" ½" ½" - - - -

Diameter wateraansluiting BSP ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

Elektrische aansluiting V/hz - - - - - 230/50 230/50 230/50 230/50

Snoer aansluiting PG - - - - - 16 16 16 16

Maximale werkdruk bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Kleur bemanteling Ral 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038

* koudwatertemperatuur 10˚C

Technische specificaties
Sentry

SEN, RSC en ES

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA  Apeldoorn
T	 +31 (0)55 549 6969
E	 remeha@remeha.com
I	 nl.remeha.com

Uw Remeha adviseur:
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Direct gestookte boilers,
gas of elektrisch

2-15 kW



Betrouwbare, eenvoudige techniek om op ieder gewenst moment direct te kunnen 

beschikken over voldoende warm water. Dat bieden de Remeha Sentry SEN (open 

gasboiler), RSC (gesloten gasboiler) en ES (elektrische boiler). Duurzame, degelijke 

boilers met voldoende inhoud en vermogen. Niet voor niets zijn deze Remeha 

Sentry boilers de bewuste keuze van agrariërs, campinghouders en havenmeesters.

Directe verwarming van het warmtelichaam met een gasbrander is en blijft 

de voordeligste manier om warm water te produceren. De warmte van het 

branderbed wordt immers vrijwel volledig gebruikt voor het opwarmen van het 

water in de tank. Een direct gestookte boiler is dan ook een ideale keuze uit 

oogpunt van kosten en energieverbruik. Bovendien is de werking gebaseerd 

op een ongecompliceerd en betrouwbaar principe.

Legionella-veilig
Een direct gestookte boiler levert veilig warm water. Omdat de warmtebron 

van de boiler zich onder het water in de tank bevindt, zijn er geen koele 

zones (< 60°C). De legionellabacterie krijgt in de Remeha Sentry SEN, RSC 

en ES dan ook geen kans. 

Een Remeha Sentry-boiler is bij uitstek geschikt voor toepassing op (kleine) 

campings, waar gelijktijdig meerdere tappunten kunnen worden gebruikt. 

De Sentry SEN en RSC zijn er bovendien in een speciale boerderijuitvoering, 

met een glasheldere temperatuurindicator. Ideaal voor de melkveehouderij, 

waar een continu taptemperatuur van >80°C een voorwaarde is.

Op elk gewenst moment  
direct warm water:  
betrouwbaar en onderhoudsarm

 

Uitrusting
n �Maximaal-beveiliging  

(tegen oververhitting)

n �Thermostaat (tot 72°C)

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas)

n �Hydrojet Systeem

n �Concentrische rookgasafvoer

Toepassingen
n �Sterk geventileerde ruimten 

(grootkeukens)

n �Kapsalons

n �Zeer goed geïsoleerde woningen

n �Boerderij-uitvoering met  

thermostaat tot 82°C

(Niet geschikt voor propaan)

 

Uitrusting
n �Thermostaat (tot 72°C)

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas)

n �Dubbele maximaal-beveiliging

n �Twin-regeling voor snellere 

opwarming

n �Hydrojet Systeem

Toepassingen
n �Locaties zonder gas(aansluiting)

 

Uitrusting
n �Maximaal-beveiliging  

(tegen oververhitting)

n �Thermische trekbeveiliging (TTB) 

tegen rookgas-terugvoer

n �Thermostaat (tot 72°C) 

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas) 

n �Hydrojet Systeem

Toepassingen
n �Huishoudelijk gebruik 

n �Kleine campings 

n �Toilet-/douchegebouwen jacht- 

havens

n �Agrarische sector

n �Boerderij-uitvoering met  

thermostaat tot 82°C

n �SEN geschikt voor propaan, 

ombouwset beschikbaar

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 SEN110 SEN150

3 SEN110 SEN150

4 SEN110 SEN150

5 SEN150 SEN185

6 SEN150 SEN185

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 RSC150 RSC150

3 RSC150 RSC150

4 RSC150 RSC150

5 RSC150 RSC190

6 RSC150 RSC190

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 ES30 ES40

3 ES40 ES50

4 ES40 ES50

5 ES50 ES65

6 ES50 ES65

SEN: open gasboiler RSC: gesloten gasboiler ES: elektrische boiler
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Sentry SEN, RSC en ES 

Direct gestookte boilers, gas of elektrisch
2-15 kW

SEN: open gasboilers RSC: gesloten gasboiler ES: elektrische boiler



Betrouwbare, eenvoudige techniek om op ieder gewenst moment direct te kunnen 

beschikken over voldoende warm water. Dat bieden de Remeha Sentry SEN (open 

gasboiler), RSC (gesloten gasboiler) en ES (elektrische boiler). Duurzame, degelijke 

boilers met voldoende inhoud en vermogen. Niet voor niets zijn deze Remeha 

Sentry boilers de bewuste keuze van agrariërs, campinghouders en havenmeesters.

Directe verwarming van het warmtelichaam met een gasbrander is en blijft 

de voordeligste manier om warm water te produceren. De warmte van het 

branderbed wordt immers vrijwel volledig gebruikt voor het opwarmen van het 

water in de tank. Een direct gestookte boiler is dan ook een ideale keuze uit 

oogpunt van kosten en energieverbruik. Bovendien is de werking gebaseerd 

op een ongecompliceerd en betrouwbaar principe.

Legionella-veilig
Een direct gestookte boiler levert veilig warm water. Omdat de warmtebron 

van de boiler zich onder het water in de tank bevindt, zijn er geen koele 

zones (< 60°C). De legionellabacterie krijgt in de Remeha Sentry SEN, RSC 

en ES dan ook geen kans. 

Een Remeha Sentry-boiler is bij uitstek geschikt voor toepassing op (kleine) 

campings, waar gelijktijdig meerdere tappunten kunnen worden gebruikt. 

De Sentry SEN en RSC zijn er bovendien in een speciale boerderijuitvoering, 

met een glasheldere temperatuurindicator. Ideaal voor de melkveehouderij, 

waar een continu taptemperatuur van >80°C een voorwaarde is.

Op elk gewenst moment  
direct warm water:  
betrouwbaar en onderhoudsarm

 

Uitrusting
n �Maximaal-beveiliging  

(tegen oververhitting)

n �Thermostaat (tot 72°C)

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas)

n �Hydrojet Systeem

n �Concentrische rookgasafvoer

Toepassingen
n �Sterk geventileerde ruimten 

(grootkeukens)

n �Kapsalons

n �Zeer goed geïsoleerde woningen

n �Boerderij-uitvoering met  

thermostaat tot 82°C

(Niet geschikt voor propaan)

 

Uitrusting
n �Thermostaat (tot 72°C)

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas)

n �Dubbele maximaal-beveiliging

n �Twin-regeling voor snellere 

opwarming

n �Hydrojet Systeem

Toepassingen
n �Locaties zonder gas(aansluiting)

 

Uitrusting
n �Maximaal-beveiliging  

(tegen oververhitting)

n �Thermische trekbeveiliging (TTB) 

tegen rookgas-terugvoer

n �Thermostaat (tot 72°C) 

n �Dubbel geëmailleerde binnen-

tank (Vitraglas) 

n �Hydrojet Systeem

Toepassingen
n �Huishoudelijk gebruik 

n �Kleine campings 

n �Toilet-/douchegebouwen jacht- 

havens

n �Agrarische sector

n �Boerderij-uitvoering met  

thermostaat tot 82°C

n �SEN geschikt voor propaan, 

ombouwset beschikbaar

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 SEN110 SEN150

3 SEN110 SEN150

4 SEN110 SEN150

5 SEN150 SEN185

6 SEN150 SEN185

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 RSC150 RSC150

3 RSC150 RSC150

4 RSC150 RSC150

5 RSC150 RSC190

6 RSC150 RSC190

Aantal personen Keuken en douche Keuken, douche en bad

2 ES30 ES40

3 ES40 ES50

4 ES40 ES50

5 ES50 ES65

6 ES50 ES65

SEN: open gasboiler RSC: gesloten gasboiler ES: elektrische boiler
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Sentry SEN, RSC en ES 

Direct gestookte boilers, gas of elektrisch
2-15 kW

SEN: open gasboilers RSC: gesloten gasboiler ES: elektrische boiler



Product-Data-Blad

Model SEN110 SEN150 SEN185 RSC150 RSC190 ES30 ES40 ES50 ES65

Inhoud l 110 150 185 150 190 115 150 190 230

Gewicht kg 31 63 80 64 81 36 43 53 66

I2l Aardgas G25

Nominale belasting (o.w.) kW 10,8 11,2 17,1 9,5 10,5 - - - -

Nominale belasting (b.w.) kW 12 12,4 19 10,6 11,7 - - - -

Nominaal vermogen kW 9,3 9,7 14,7 8,2 9,4 2,25 2,25 2,25 2,25

Gasverbruik m³/h 1,33 1,38 2,1

Tapcapaciteit 1e uur T=40° C* l 443 517 717 475 573 248 304 368 464

Tapcapaciteit continue T=40° C l/h 267 277 421 235 269 - - - -

Opwarmtijd ∆T=45° C min 37 49 40 57 63 162 210 264 348

I3P Propaan G31

Nominale belasting (o.w.) kW 10,8 10,8 15,8 - - - - - -

Nominale belasting (b.w.) kW 11,7 11,7 17,2 - - - - - -

Nominaal vermogen kW 9,3 9,3 13,5 - - - - - -

Gasverbruik m³/h 0,84 0,84 1,23 - - - - - -

Tapcapaciteit 1e uur T=40° C* l 443 507 683 - - - - - -

Tapcapaciteit continue T=40° C l/h 267 267 387 - - - - - -

Opwarmtijd ∆T=45° C min 37 49 40 - - - - - -

Afmetingen A mm 1250 1300 1565 1492 1727 1200 1219 1213 1537

 B mm 1150 1200 1445 1251 1486 1175 1187 1175 1492

 C mm 460 510 510 510 510 406 457 508 508

 D mm 350 350 350 380 380 - - - -

 E mm 80 80 100 80/125 80/125 - - - -

 F mm - - - - - 203 203 203 203

Diameter gasaansluiting BSP ½" ½" ½" ½" ½" - - - -

Diameter wateraansluiting BSP ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

Elektrische aansluiting V/hz - - - - - 230/50 230/50 230/50 230/50

Snoer aansluiting PG - - - - - 16 16 16 16

Maximale werkdruk bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Kleur bemanteling Ral 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038 7038

* koudwatertemperatuur 10˚C

Technische specificaties
Sentry

SEN, RSC en ES

Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA  Apeldoorn
T	 +31 (0)55 549 6969
E	 remeha@remeha.com
I	 nl.remeha.com
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Direct gestookte boilers,
gas of elektrisch

2-15 kW


