4.1.1

Algemene specificaties

Eenheid SEN 110 |SEN150 |SEN 185 |BW &0 BwW 100

Plus Plus Plus Plus Plus
Inhoud I 105 144 175 270 360
Gewicht kg 65 65 82 11 153
Diameter van de boiler mm 508 559 660 718
Hoogte van de boiler mm 1130 1200 1432 1527 1692
F:;gte van de boiler inclusief de rookgasaansiui- mm 1942 1311 1532 1629 1845
Belastingprofiel XL
Energieklasse

4.1.2 Algemene specificaties voor aardgas G25
Algemene specificaties voor aardgas G25
Eenheid SEN 110 Plus | SEN 150 Plus | SEN 185 Plus | BW 80 Plus BW 100 Plus
Belasting op onderwaarde kw 11,1 11,6 15,8 17,1 224
Mominaal vermogen Hs kw 123 12,9 17,6 19,0 249
Vermogen kw 9,84 10,32 14,08 15,2 19,92
Werbruik mefuur 1,03 1,08 1,47 1,59 2,08
NOx ppm 12 19 23 14 17
NOx mg/kWh 21 33 40 25 3
Opwarmsnelheid bij tempera- |, 169 177 241 261 341
tuurverhoging van 50°C
Opwarmsnelneid bl tempera- |, 151 158 216 233 305
tuurverhoging van 56°C
4.1.3 Algemene specificaties voor LPG
Algemene specificaties voor LPG
Eenheid SEN 110 Plus | SEN 150 Plus | SEN 185 Plus | BW 80 Plus BW 100 Plus

Belasting op onderwaarde KW 10,0 11,1 14,5 15,8 211
Belasting op bovenwaarde kw 111 12,3 16,1 17,6 234
Vermogen KW 7,99 885 11,59 12,65 16,85
Werbruik mefuur 0,38 0,42 0,55 0,60 0,79
NOx ppm 12 19 23 14 17
NOx mg/kWh 21 33 40 25 3




4.2 Afmetingen en gewicht
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4.6.1 Elektrisch schema
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NOTE:
IF ANY OF THE ORIGINAL WIRE2 AZ BUFPLIED WITH THE AFFLIANCE MUST BE REPLACED.
IT MUBT BE REFLACED WITH 18 GA STRANDED 105'C WIRE OR T2 EQUIVALENT.
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