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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Remeha B.V.  
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017. 

 

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor 

verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in 

tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van 

de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-

circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120. 
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Elga Ace 6 kW 
 

OPWEKKINGSRENDEMENT ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE FH;gen;si,gpref  EN HULPENERGIE WH;aux 

RUIMTEVERWARMING  

 
In de tabellen op de volgende pagina’s staat voor de lucht/water-warmtepomp Elga Ace 6 kW, bestaande uit  
de AWHPT 6 MR buitenunit i.c.m. de ELGA ACE H6KW binnenunit, het opwekkingsrendement ηH;gen;si;hp , 
uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie FH;gen;si,gpref  en de hulpenergie WH;aux voor de functie 
ruimteverwarming van  het warmtepompsysteem, afhankelijk van: 

• Woning met een laag energiegebruik (QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2) of met een hoog energiegebruik  

(QH;nd / Ag;tot > 150 MJ/m2); 

• De warmtebehoefte QH;dis;nren van de woning; 

• De ontwerp aanvoertemperatuur ηsup van het verwarmingssysteem. 

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven. 

 

 

Opwekkingsrendement en energiefractie: 

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement 

en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 

7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte QH;dis;nren lineair 

worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met  de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van 

de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018. 

 

 

Uitgangspunten: 

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium, in combinatie met een 

tweede verwarmingstoestel (bivalent bedrijf). 

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitencondities in 

bedrijf blijft en indien de COP boven de 2,5 is en bij afgiftetemperaturen boven 55°C uit bedrijf gaat. 

De warmtevraag welke niet door de warmtepomp wordt gedekt wordt geleverd door het tweede toestel.  

 

Hulpenergie: 

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie WH;aux mogen 

worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats 

van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120. 

 

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit: 

• Het verbruik van de elektronica van de warmtepomp gedurende het gehele jaar. 

• Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd. 

 

 

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het 

gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van het 

tweede toestel dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.  
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In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt: 

ηH;gen;si;hp is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische 

warmtepomp in systeem si;  

FH;gen;si,gpref is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het 

systeem si; 

QH;nd  is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar; 

Ag;tot  ia het gebruiksoppervlak van de woning, in m2; 

θsup  is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van  

ruimteverwarming, in °C; 

QH;dis;nren  is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; 

WH;aux is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten   

behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar. 
 
Het nominale verwarmingsvermogen van de Remeha warmtepomp Elga Ace 6 kW bedraagt 6,18 kW (bij EN 
14511-conditie L7/W35). 
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Elga Ace 6 kW: OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING ηH;gen;si;hp, ENERGIEFRACTIE 
FH;gen;si,gpref   EN HULPENERGIE WH;aux  

 
Hoofdstuk 1 
Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot ≤ 150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht. 
 
Tabel 1.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,043 6,043 6,043 6,030 5,740 5,426 5,245 5,147 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,989 0,949 0,886 0,817 

WH;aux      [MJ/a] 291 301 321 362 449 537 611 669 

 
Tabel 1.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,704 5,704 5,704 5,686 5,469 5,207 5,055 4,981 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,982 0,939 0,875 0,805 

WH;aux      [MJ/a] 291 302 324 367 456 545 619 676 

 
Tabel 1.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,332 5,332 5,332 5,323 5,174 4,971 4,869 4,823 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,987 0,987 0,987 0,987 0,967 0,921 0,855 0,784 

WH;aux      [MJ/a] 292 303 326 371 463 552 624 678 

 
Tabel 1.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,999 4,999 4,999 5,057 4,919 4,782 4,721 4,687 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,967 0,967 0,967 0,956 0,945 0,896 0,829 0,761 

WH;aux      [MJ/a] 292 304 328 373 469 555 624 677 

 
Tabel 1.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,879 4,879 4,879 4,879 4,760 4,642 4,591 4,561 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,936 0,936 0,936 0,936 0,928 0,880 0,815 0,748 

WH;aux      [MJ/a] 292 304 328 374 471 559 628 682 

 
Tabel 1.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,587 4,587 4,587 4,587 4,528 4,472 4,452 4,446 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,913 0,913 0,913 0,913 0,906 0,856 0,790 0,723 

WH;aux      [MJ/a] 293 305 329 378 476 561 628 678 

 
Tabel 1.7: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤65°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,949 3,949 3,949 3,949 3,814 3,881 3,930 3,966 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,763 0,763 0,763 0,763 0,813 0,768 0,703 0,639 

WH;aux      [MJ/a] 292 304 328 375 489 571 631 674 

 
Tabel 1.8: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤75°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,707 3,707 3,707 3,707 3,521 3,687 3,773 3,830 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,627 0,627 0,627 0,627 0,689 0,661 0,609 0,553 

WH;aux      [MJ/a] 291 301 322 363 472 544 596 634 
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Hoofdstuk 2 
Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: QH;nd / Ag;tot >150 MJ/m2, geen bijmenging ventilatielucht bij 
bronlucht, 
 
Tabel 2.1: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur θsup≤30°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 6,297 6,297 6,297 6,296 6,142 5,856 5,583 5,425 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998 0,982 0,949 0,899 

WH;aux      [MJ/a] 290 300 319 358 440 527 613 686 

 
Tabel 2.2: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 30°C<θsup≤35°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,976 5,976 5,976 5,976 5,857 5,608 5,383 5,250 

FH;gen;si,gpref     [-] 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,976 0,939 0,888 

WH;aux      [MJ/a] 291 301 322 362 447 536 622 694 

 
Tabel 2.3: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 35°C<θsup≤40°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,626 5,626 5,626 5,626 5,545 5,343 5,180 5,084 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,990 0,990 0,990 0,990 0,983 0,963 0,922 0,870 

WH;aux      [MJ/a] 291 302 324 367 454 545 629 699 

 
Tabel 2.4: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 40°C<θsup≤45°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,309 5,309 5,309 5,309 5,289 5,131 5,019 4,952 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,975 0,975 0,975 0,975 0,965 0,943 0,900 0,847 

WH;aux      [MJ/a] 292 303 326 370 459 550 631 699 

 
Tabel 2.5: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 45°C<θsup≤50°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 5,181 5,181 5,181 5,181 5,126 4,973 4,881 4,825 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,931 0,888 0,834 

WH;aux      [MJ/a] 292 303 326 370 462 555 636 703 

 
Tabel 2.6: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 50°C<θsup≤55°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,900 4,900 4,900 4,900 4,873 4,787 4,730 4,707 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,932 0,932 0,932 0,932 0,931 0,911 0,867 0,812 

WH;aux      [MJ/a] 292 304 327 374 468 560 639 702 

 
Tabel 2.7: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤65°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 4,232 4,232 4,232 4,232 4,059 4,123 4,158 4,192 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,809 0,809 0,809 0,809 0,853 0,835 0,789 0,732 

WH;aux      [MJ/a] 292 304 327 374 486 578 652 708 

 
Tabel 2.8: ηH;gen;si;hp (COP verwarmen), FH;gen;si,gpref   en WH;aux bij cv-ontwerptemperatuur 55°C<θsup≤75°C 

 Warmtebehoefte woning QH;dis;nren  [GJ/jaar] 

2,5 5 10 20 40 60 80 100 

ηH;gen;si;hp         [-] 3,996 3,996 3,996 3,996 3,995 3,913 4,004 4,063 

FH;gen;si,gpref     [-] 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,739 0,700 0,650 

WH;aux      [MJ/a] 291 302 323 366 450 558 622 672 

 


